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DÉBROUSSAILLEUSE MS1160

DÉBROUSSAILLEUSE MS960 
- CHÂSSIS REDESSINÉ

BROYEUR DE SOUCHES 
AUTOMOTEUR HGW30 

Anneaux de débroussailleuses pour améliorer les 

performances 
Sous licence de Denis Cimaf 

Mû par moteur à piston à axe incliné

Passage de débroussaillage de 75 po

Moteur Kohler 999 cc 30 CV 

Mû par moteur à piston à axe incliné

Dents Wear SharpMC

Modèles inclus : SWA500, SWA550, SWA560, SWF560, 

SWF580, SWA750

MAINTENANT UNE GARANTIE 
COMPLÈTE SUR PLUS DE TONDEUSES À 
FLÈCHE POUR CHARGEUR COMPACT!

Amélioration de la visibilité de la zone de  

débroussaillage

Rotor plus proche du porteur pour une meilleure 
gestion du poids

Châssis en acier lourd AR400 Dents de défonceuse R9000



Options de dents ..................................................... 4 

Tarières ................................................................ 6

Trancheuses .........................................................12

Bèches à arbre ......................................................14

Bèches à arbre Holt Industrial ....................................18

Génératrices .........................................................22

Broyeurs de souches ...............................................28

Fendeuses à vis ......................................................38

Raboteuses de souches .............................................38

Cisailles d’abattage ................................................40

Scies à arbres ........................................................48

Abatteuses empileuses .............................................54

Tondeuses à broussaille rotatives  ...............................56

Tondeuses à flèche  .................................................64

Débroussailleuses ..................................................66

Charrues de drainage souterrain .................................80

Connecteurs électriques auxiliaires .............................84

Attelage pour excavatrice .........................................86

TABLE DES MATIÈRES
CONSULTEZ L'INTÉRIEUR POUR OBTENIR TOUS LES DÉTAILS SUR CES NOUVEAUX PRODUITS PASSIONNANTS !

NOUVEAU POUR 2021



4
baumalight.com    -   1-866-820-7603        

OPTIONS DE DENTS

*GeethTeeth® et Wearsharp® sont des marques de commerce de Green Manufacturing, Inc..

B8000
de castor (porte-dent vendu séparément)

T9000
Raboteuse (porte-dent vendu séparément)

P11000
Raboteuse

P7000
Raboteuse

R9000
Défonceuse

R7000
Défonceuse

W3000*
Wearsharp®

G3000*
GreenTeeth®

F2000
Dent de fléau

F3000 (Vendue individuellement)
Dent de fléau

H3000
Haute vitesse

P5000
Raboteuse

R5000
Défonceuse

S1000
Raboteuse
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baumalight.com    -   1-866-820-7603        Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

*GeethTeeth® et Wearsharp® sont des marques de commerce de Green Manufacturing, Inc..

Visitez baumalight.com pour des informations complètes sur les dents

NO DE PIÈCE CATÉGORIE DESCRIPTION
F2000 Fléau Dent de fléau de débroussailleuse
F3000 Fléau Robuste lame de fléau de 6 mm  (vendu à l'unité, ensemble de deux requis)
G3000* Dent ronde GreenTeeth® - Filetage 3/8 po à pointe de carbure (écrou non compris)
D002039* Dent ronde Paquet de 24 G3000 GreenTeeth®

W3000* Dent ronde Wearsharp® - Filetage 5/16 po à pointe de carbure (écrou non compris)
D004930* Dent ronde Paquet de 24 dents W3000 Wearsharp®

H3000 Dent ronde Baumalight haute vitesse; filetage 3/8 po à pointe de carbure (écrou non compris)
D004978 Série 300 Paquet de 24 dents H3000 Haute vitesse
S1000 Série 300 Dent de broyeur de souches - filetage fin 5/8 po - carrée 3/4 po
D001627 Série 300 Paquet de 24 dents S1000
P5000 Série 500 Dent  rabot de débroussailleuse avec tige de 5/8 po
D001774 Série 500 Paquet de 24 dents rabot série 500
R5000 Série 500 Dent défonceuse de débroussailleuse avec tige de 5/8 po
D002330 Série 500 Paquet de 24 dents défonceuse série 500
P7000 Série 700 Dent rabot de débroussailleuse
D002267 Série 700 Paquet de 30 dents rabot de débroussailleuse série 700
R7000 Série 700 Dent défonceuse de débroussailleuse
D002268 Série 700 Paquet de 30 dents défonceuse de débroussailleuse série 700
R9000 Série 900 Dent défonceuse de débroussailleuse
D005540 Série 900 Paquet de 14 dents défonceuse de débroussailleuse série R9000 
T9000 Série 900 Dent rabot boulonnée (porte-dent vendu séparément) 
P11000 Série 1100 Dent rabot de débroussailleuse
D004861 Série 1100 Paquet de 12 dents rabot de débroussailleuse série 1100
B8000 Dent de scie Dent rabot de castor pour les scies à arbre (porte-dent vendu séparément)

NO DE PIÈCE CATÉGORIE DESCRIPTION
D003977 Fléau Anneau en D pour suspendre la dent de fléau
D003978 Fléau Attache pour suspendre la dent du fléau
D004931 Dent ronde Contre-écrou standard 5/16 po pour dents rondes
D001625 Dent ronde Contre-écrou standard 3/8 po pour dents rondes
D001678 Dent ronde Cale pour dents rondes
D005084 Porte dents Porte dent ronde Série 300 - à angle Baumalight (ne peut être vendu aux États-Unis)
D001679 Porte dents Porte dent ronde Série 300 - à angle 700LP-A Green Mfg (Brevet des É.-U. No US9241448B2)

D002741 Porte dents Porte dent ronde Série 300 - droit
D001676 Série 300 Plaque intérieure (à souder) pour porte dent ronde extérieur (débroussailleuses)
D001775 Dent ronde Boulon 5/8 po pour porte dent ronde 
D002494 Dent ronde Porte dent 4x G3000 pour broyeur de souches GXM350 (AR400)
D002169 Dent ronde Porte dent 5x G3000 pour broyeur de souches GXM550/GXM750 (AR400)
D002930 Dent ronde Boulon Allen 1/2 x 4,5 po(pour ci-dessus)
D003328 Dent ronde Contre-écrou Stover fin 1/2 po (pour ci-dessus)
D001773 Général Contre-écrou Stover fin 5/8 po pour les dents de série S1000 & 500 
D002121 Emballage vrac Paquet de 52 contre-écrou Stover fin 5/8 po pour les dents de série S1000 & 500 
D002924 Soudé Bloc porte dents pour dent S1000 (à souder)
D001343 Soudé Porte dents pour dent série 500 (à souder)
D001776 Série 700 Boulon pour dent de débroussailleuse série 700 (filetage fin 5/8 po x 3 po) 
D002269 Emballage vrac Paquet de 75 boulons pour les dents de débroussailleuse série 700 (filetage fin 5/8 po x 3 po)
D001671 Soudé Porte dents pour dent série 700 (à souder)
D003950 Débroussailleuse à disque Porte dent pour débroussailleuse à disque Série 700 - angle descendant
D002836 Débroussailleuse à disque Porte dent pour débroussailleuse à disque Série 700 - supérieur
D002837 Débroussailleuse à disque Porte dent pour débroussailleuse à disque Série 700 - droit
D002860 Débroussailleuse à disque Porte dent pour débroussailleuse à disque Série 700 - inférieur
D004928 Série 900 Boulon pour dents de débroussailleuse série 900 (M20-1,5 x 60) 
D004427 Soudé Porte dent pour dents série 1100 (à souder)
D004728 Série 900 Porte-dent inférieur boulonné pou dent de débroussailleuse T9000
D004929 Série 900 Boulon pour boulonner à l’embout T9000 (M14x1,5x35)
D004261 Porte dents Porte dents pour dent de castor B8000

DENTS DE RECHANGE

PIÈCES D’USURE (Voir les photos en ligne)
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TARIÈRES

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Diverses options de montage, de tailles et de formes d'entraînement

• Nombreuses mèches et rallonges, nombreux adaptateurs disponibles

• Concept d’une seule mèche à boulonner pour changements rapides

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Joint universel pour la force et l'auto-nivellement

• Délai d'exécution rapide et expédition gratuite

• Flexibles hydrauliques en option avec raccords à face plane

OPÉRATEUR-PROPRIÉTAIRE ET ENTREPRENEUR



SÉRIES OPÉRATEUR PROPRIÉTAIRE

SÉRIES ENTREPRENEUR

RC582 tableau des débits

RC586 Tableau des débits RC780 Tableau des débitsTr/min Tr/min 

Tr/min Tr/min 

Couple en pied livres Couple en pied livres

Couple en pied livresCouple en pied livres

Remarque : à faible débit, le couple est plus important que la vitesse

gal/
min

1 000 PSI 1 250 PSI 1 500 PSI 1 750 PSI

6 52,5 305 51,3 380 49,4 407 47,8 540

10 88,1 293 86,5 368 84,3 441 81,8 521
14 125,2 274 123,3 352 121,4 425 118,9 497
16 146,2 249 145,3 328 143,4 399 140,6 485

gal/
min

1 500 psi 2 000 psi 2 500 psi 3 000 psi

6 29,4 757 28,3 1 028 26,4 1 290 23,3 1 538
10 50,6 734 48,9 1 004 46,4 1 272 41,7 1 529
16 82,2 678 80,3 944 75,8 1 207 71,4 1 479
20 103,3 630 101,4 893 96,7 1 160 91,9 1 426
22 113,9 602 111,9 866 106,9 1 135 102,2 1 400
24 124,7 572 122,5 837 117,5 1 108 112,5 1 374

gal/
min

2 000 psi 2 500 psi 3 000 psi 3 500 psi

20 44,8 2 294 42,8 2 870 39,8 3 447 36,4 4 006
24 54,1 2 289 51,5 2 879 49,1 3 463 45,9 4 023
28 63,4 2 281 61 2 870 58,4 3 459 54,1 4 006
32 72,9 2 243 70,1 2 841 67,5 3 438 63,4 3 973
40 90,3 2 167 87,3 2 769 84,6 3 375 79,8 3 880

gal/
min

1 500 psi 2 000 psi 2 500 psi 3 000 psi

  6 17,7 1 262 17 1 713 15,8 2 150 14 2 564
10 30,3 1 223 29,3 1 673 27,8 2 120 25 2 549
16 49,3 1 130 48,2 1 573 45,5 2 011 42,8 2 465
20 62 1 050 60,8 1 489 58,0 1 934 55,2 2 377
22 68,3 1 004 67,2 1 444 64,2 1 892 61,3 2 333
24 74,8 954 73,5 1 395 70,5 1 847 67,5 2 291

Les prix ne comprennent pas la plaque de montage, voir la page des plaques de montage pour les options de montage D'autres modèles des séries Entrepreneur sont offertss en ligne sur baumalight.com.

POURQUOI UN 
ENTRAÎNEMENT 
HEXAGONAL?
Avec un entraînement rond 
de la tarière, avec le temps, 
la goupille transversale peut 
s'user et le couple peut 
entraîner un gauchissement 
des trous de goupille. Avec 
un entraînement de tarière 
hexagonal, 6 surfaces planes 
entraînent la tarière, ce 
qui permet un couple plus 
important et une durée de vie 
plus longue. 

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

RC442 - Entraînement rond 2 po
6 à 14 gal/min rec.jusqu’à 18 gal/min max. 
Entraînement par engrenage
Axes de pivot de 1
Châssis standard
Taille du chargeur compact : 1 500 à 5 000 lb  
Taille de l'excavatrice : 2 000 à 4 000 lb  
Rapport d'engrenage 3,18:1
Poids à l'expédition 98 lb (entraînement seul) 
Code de l'adaptateur : A

RC582 - Entraînement hexagonal 2 po
6 à 14 gal/min rec jusqu’à 25 gal/min max. 
Entraînement planétaire
Axes de pivot de 1
Châssis standard
Taille du chargeur compact : 1 500 à 6 000 lb  
Taille de l'excavatrice : 2 000 à 6 000 lb  
Rapport d'engrenage 3,6:1
Poids à l'expédition 124 lb (entraînement  
uniquement)
Code de l'adaptateur : B

RC586 - Entraînement hexagonal 2 po

10 à 14 Rec. gal/min jusqu’à 25 gal/min max. 
Entraînement planétaire robuste
Axes de pivot de 1 1/2 po avec bagues en laiton 
Châssis robuste
Taille du chargeur compact : 2 000 à 8 000 lb  
Taille de l'excavatrice : 3 000 à 20 000 lb  
Rapport d'engrenage 6:1
Poids à l'expédition 158 lb (entraînement seul) 
Code de l'adaptateur : D

RC780 - Entraînement hexagonal 2 po

20 à14 Rec. tr/min jusqu’à 45 tr/min max. 
Entraînement planétaire robuste
Axes de pivot de 1 1/2 po avec bagues en laiton 
Châssis robuste
Taille du chargeur compact : 3 000 à 12 000 lb  
Taille de l'excavatrice : 4 000 à 30 000 lb  
Rapport d'engrenage 5:1
Poids à l'expédition 460 lb (entraînement seul) 
Code de l'adaptateur : D

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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MÈCHES DE TARIÈRE

ARBRE 
2 PO

DIMENSIONS
DIAM. X LONG. 

POIDS 
(EN LB)

137140 6 po x 30 po 35

137141 9 po x 30 po 39

137142 12 po x 30 po 47

ARBRE 2 PO
 ARBRE 

2-9/16 PO
ARBRE 
DE 2 PO

DIMENSIONS
DIAM. X LONG. 

POIDS 
(EN LB)

103785 135532 135533 4 po x 48 po 39

135578 135542 135554 Tarière pour planter des arbres 18 po (457 mm) 150

135579 135543 135555 Tarière pour planter des arbres 24 po (609 mm) 175

135580 135544 135556 Tarière pour planter des arbres 30 po (762 mm) 240

135581 135545 135557 Tarière pour planter des arbres 36 po (914 mm) 315

DIMENSIONS POIDS

137991 Jeu 6— BOR 6 po 24

137 992 Jeu 9— BOR 9 po 36

137993 Jeu 12— BOR 12 po 43

137994 Jeu 15— BOR 15 po 47

137995 Jeu 18— BOR 18 po 62

137996 Jeu 24— BOR 24 po 79

137990 Dent en carbure P-21-RR (tête pour la roche) 0,6

DIMENSIONS POIDS

134519 Dent en carbure 40/50 (Aggressor) 0,4

134802 Dent renforcée 40/50 HFF (Aggressor) 0,4

D001743 Écrou et boulon pour dent Aggressor 0,2

135088 Mèche pilote Tri-Flow T350 5

133407 Mèche pilote pour tarière 4 po ([SB-45] 3

134501 Dent standard 40/50 pour tarière Aggressor 0,4

ARBRE 
2 PO

DIMENSIONS
DIAM. X LONG. 

POIDS 
(EN LB)

553228 6 po x 48 po 40

553229 9 po x 48 po 60

553230 12 po x 48 po 65

TARIÈRES AGGRESSOR - 30 PO

TARIÈRES AGGRESSOR - TARIÈRE POUR ARBRE

TÊTE AMOVIBLE BOULONNÉE POUR LA ROCHE (remplace les dents et la mèche pilote)

PIÈCES DE L’AGGRESSOR

TARIÈRES AG

137142

135555

133407

134802

137990

134501

135088

134519

103785

553229

Les tarières de 4 po ont un embout pilote spécial (no133407)

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

Transport

Gratuit
Transport

Gratuit
Court délai
de livraison
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MÈCHES DE TARIÈRE INTERLOK

PIÈCE NO POIDS

Aggressor Sub 6 po 157200 49

Aggressor Sub 9 po 157 201 73

Aggressor Sub 12 po 157202 109

Aggressor Sub 15 po 157203 112

Aggressor Sub 18 po 157204 140

Aggressor Sub 24 po 157205 205

Aggressor Sub 30 po 157206 215

Aggressor Sub 36 po 157207 290

PIÈCE NO POIDS

INTERLOK R-200 (2 po rond) 154073 5

INTERLOK R-256 (2-9/16 porond) 154074 5

INTERLOK R-2562 po Hex) 154075 5

INTERLOK R-2502,5 po Hex) 154076 5

Boulon de verrouillage 154015 1

TARIÈRES INTERLOK

COUPLEURS INTERLOK

Entraînement 
hexagonal 2 po

Entraînement 
hexagonal 2 1/2 po

Entraînement 
rond 2 po

Entraînement rond 
2 9/16 po

Le système Interlok, composé de mèches et de coupleurs de tarière, offre une polyvalence exceptionnelle : vous 
pouvez désormais raccorder une seule mèche à des entraînements de plusieurs tailles.  Équipées d’un système 
de couplage innovant, les tarières Interlok Agressor sont équipées d’un robuste collier de verrouillage rotatif sur les 
mèches.  Les coupleurs côté entraînement sont offerts en 2 po et 2 - 9/16 po ronds et 2 po et 2½ po hexagonaux 
pour s’adapter aux tailles d’entraînement les plus courantes.

Consultez baumalight.com pour en savoir plus sur les mèches de tarière offertes.

154015

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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ADAPTATEURS ROND 2 PO

ADAPTATEURS RONDS 2 9/16 PO

FIXATION POUR RALLONGES RONDES 2 PO FIXATION POUR RALLONGES RONDES 2-9/16 PO GOUPILLE POUR RALLONGES HEX 2 PO

ADAPTATEURS HEX 2 PO

ADAPTATEURS HEX 2,5 PO

Adaptateur  FM rond 2 po à mâle rond 2- 9/16 po — 15 lb

Adaptateur FM rond 2- 9/16 po à mâle rond 2 po — 18 lb

Adaptateur FM rond 2 po à mâle hex 2 po — 17 lb

Adaptateur FM hex 2- 9/16 po à mâle hex 2,5 po — 27 lb

Bague FM ronde 2 po à mâle ronde 2- 9/16 po — 2 lb

Adaptateur FM rond 2- 9/16 po à mâle hex 2 po — 17 lb

D001286

D001279

D001319

D002997

D001287

D001318

Adaptateur FM hex 2 po à mâle rond 2 po — 17 lb

Adaptateur FM hex 2,5 po à mâle hex 2 po — 27 lb

Adaptateur FM hex 2 po à mâle rond 2- 9/16 po — 17 lb

Adaptateur FM hex 2,5 po à mâle 2- 9/16 po — 32 lb

Adaptateur FM hex 2 po à mâle hex 2,5 po — 23 lb

D001280

D002791

D001310

D002995

D002996

RALLONGES DE MÈCHES

NO DE PIÈCE LONGUEUR DESCRIPTION POIDS

D001381 24 po Rallonge de mèche ronde mâle à femelle 2 po 28 lb

D001382 48 po Rallonde de mèche ronde mâle à femelle 2 po 50 lb

D001384 24 po Rallonge de mèche ronde mâle à femelle 2-9/16 po 49 lb

D001385 48 po Rallonde de mèche ronde mâle à femelle 2-9/16 po 85 lb

D001734 24 po (longueur totale) Rallonge de mèche hex mâle à femelle 2 po 49 lb

D001735 48 po (longueur totale) Rallonge de mèche hex mâle à femelle 2 po 85 lb

D001549 24 po (Ajustable) Rallonge de mèche hex mâle à femelle 2 po 49 lb

D001551 48 po (Ajustable) Rallonge de mèche hex mâle à femelle 2 po 85 lb

D002793 24 po (longueur totale) Rallonge de mèche hex mâle à femelle 2,5 po 53 lb

D002795 48 po (longueur totale) Rallonge de mèche hex mâle à femelle 2,5 po 88 lb

Boulon 1/2 x 3,75
Rond 2 po
Mèche de tarière
Rallonge

Boulon 7/8 x 5,5
Rond 2-9/16 po
Mèche de tarière
Rallonge

Contre-écrou 1/2
à insert de nylon

Contre-écrou 7/8
à insert de nylon

D001918 D001920D001919 D001921
Goupille 3/4 po
Rallonge hex 2 po de 
mèche de tarière

Esse 
hex 2 po

D002008 S1014

ADAPTATEURS AVEC RALLONGE

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

Transport

Gratuit
Transport

Gratuit
Court délai
de livraison
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GOUPILLE POUR RALLONGES HEX 2 PO

RALLONGES DE MÈCHES

NO DE PIÈCE
TAILLE DE 
GOUPÎLLE

CODE 
D’ADAPTATEUR

DESCRIPTION OPÉRATEUR

D001648 1 po A & B Goupille 1 po mini-plaque Bob Cat Opérateur propriétaire

D003454 1 po A & B Goupille 1 po ASV et Terex RC30 et PT30 Opérateur propriétaire

D003544 1,5 po D Goupille 1,5 po mini chargeur compact Bobcat Construction

D003568 1,5 po D Goupille 1,5 po ASV et Terex RC30 et PT30 Construction

NO DE PIÈCE
TAILLE DE 
GOUPÎLLE

CODE 
D’ADAPTATEUR

DESCRIPTION OPÉRATEUR

D001308 1 po A & B Goupille transversale 1 po et chaîne de 8 pi Propriétaire

D001420 1,5 po D Goupille transversale 1,5 po et chaîne de 8 pi Propriétaire

NO DE PIÈCE
TAILLE DE 
GOUPÎLLE

CODE 
D’ADAPTATEUR

DESCRIPTION OPÉRATEUR

D001145 1 po A & B Goupille 1 po plaque mini- chargeur compact Opérateur propriétaire

D003532 1,5 po D Goupille 1,5 po plaque/berceau mini- chargeur 
compact Construction

D004684 1 po B Goupille 1 po plaque mini- chargeur compact 
avec berceau Propriétaire

NO DE PIÈCE
TAILLE DE 
GOUPÎLLE

CODE 
D’ADAPTATEUR

DESCRIPTION OPÉRATEUR

D001369 1 po A & B Goupille 1 po plaque de série Opérateur propriétaire

D003472 1 po B Goupille 1 po plaque de série avec berceau Opérateur propriétaire

D001032 1,5 po D Goupille 1,5 po plaque de série Opérateur propriétaire

D003473 1,5 po D Goupille 1,5 po (robuste) plaque avec berceau Construction

NO DE PIÈCE DESCRIPTION

D002118 1/2 Jeu de flexibles sans coupleurs 4 pi

D002119 1/2 Jeu de flexibles sans coupleurs 8 pi

D001698 1/2 Jeu de flexibles de chargeur compact avec 
coupleurs de débit de série (illustré) 8 pi

DESCRIPTION

Consultez notre section de montage sur excavatrice pour les adaptateurs normaux clés en main
1/2 prix pour le type illustré à droite, appelez pour plus de détails au 866-820-7603

NO DE PIÈCE
TAILLE DE 
GOUPÎLLE

CODE 
D’ADAPTATEUR

DESCRIPTION OPÉRATEUR

D001328 1 po A & B Plaque soudée vierge avec goupilles de cisaillement Propriétaire

D003527 1 po B Goupille 1 po plaque soudée vierge avec berceau Construction

D003528 1,5 po D Goupille 1,5 po plaque/berceau soudé vierge Construction

D001386 1,5 po D Vierge  pour plaque soudée Propriétaire

D002014 1,5 po F Vierge  pour plaque soudée Propriétaire

D003187 2 po H Vierge  pour plaque soudée Propriétaire

MINI CHARGEUR 
COMPACT
BOBCAT

ASV RC30 ET  
TEREC PT30

MONTAGE DU
GODET

MINI 
CHARGEUR 
COMPACT

MONTAGE 
UNIVERSEL

JEU DE 

FLEXIBLES 
HYDRAULIQUES

MONTAGE 

POUR LES 
EXCAVATRICES

PLAQUE
SOUDÉE

Flexibles non proposés pour le montage sur les excavatrices

Consultez baumalight.com pour en savoir plus sur les plaques de montage et plus de photos.

PLAQUES DE MONTAGE

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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TRANCHEUSES

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• La vis sans fin latérale permet de dégager la terre
lors du creusement de tranchées

• La barre de raclage des résidus balaye les débris dans
la chaîne

• Système d’entraînement planétaire

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Nez en acier solide et robuste
• Tendeur de chaîne réglable sur le cylindre à graisse
• Grande variété d'options de chaînes et de montages sur

excavatrice
• Montage 3PH et commandes externes en option

12



MODÈLES

TN236

TN560

TN336

TN760

TN548

3PH MONTÉE SUR TRACTEUR

COMMANDE EXTERNE 3PH 

OPTIONS

Profondeur de tranchée de 36 po
Largeur de la trancheuse de 4 à 6 po
Arbre principal en acier trempé massif de 2-9/16 po
Soupape de sécurité hydraulique pour la protection du 
couple
810 lb
Mini chargeur compact
20 gal/min max. (10 gal/min min.)

(Chaîne 36x4 po) (Chaîne 36x4 po) (Chaîne 48x6 po)

(Chaîne 60x6 po) (Chaîne 60x6 po)

(Chaîne 36x6 po) (Chaîne 36x6 po) (Chaîne 48x8 po)

(Chaîne 60x8 po) (Chaîne 60x8 po)

(Chaîne 48x10 po)

(Chaîne 60x10 po) (Chaîne 60x10 po)

(Chaîne 36x4 po) (Chaîne 36x4 po) (Chaîne 48x6 po)

(Chaîne 60x6 po) (Chaîne 60x6 po)

(Chaîne 36x6 po) (Chaîne 36x6 po) (Chaîne 48x8 po)

(Chaîne 60x8 po) (Chaîne 60x8 po)

(Chaîne 48x10 po)

(Chaîne 60x10 po) (Chaîne 60x10 po)

Profondeur de tranchée de 60 po
Largeur de la trancheuse de 6 à 10 po

Arbre principal en acier trempé massif de 2-9/16 po

Soupape de sécurité hydraulique pour la protection du couple

Chargeur compact jusqu’à 3,5 tonnes

Compatible avec attelage rapide : Non

1500 lb

Chargeur compact
25 gal/min max. (12 gal/min min.)

Tracteur/Excavatrice
25 gal/min max. (12 gal/min min.)

Profondeur de tranchée de 36 po
Largeur de la trancheuse de 4 à 6 po
Arbre principal en acier trempé massif de 2-9/16 po
Soupape de sécurité hydraulique pour la protection du 
couple
Chargeur compact jusqu’à 3 tonnes
Compatible avec attelage rapide : Non
850 lb
Chargeur compact
20 gal/min max. (10 gal/min min.)
Tracteur/Excavatrice
21 gal/min max. (15 gal/min min.)

Profondeur de tranchée de 60 po
Largeur de la trancheuse de 6 à 10 po

Arbre principal hex. en acier trempé massif

Soupape de sécurité hydraulique pour la protection du couple

Chargeur compact à partur de 4 tonnes

Compatible avec attelage rapide : Non

1800 lb

Chargeur compact
42  gal/min max. (20 gal/min min.)

Tracteur/Excavatrice
42  gal/min max. (28 gal/min min.)

Profondeur de tranchée de 48 po
Largeur de la trancheuse de 6 à 10 po
Arbre principal en acier trempé massif de 2-9/16 po
Soupape de sécurité hydraulique pour la protection du couple
Chargeur compact jusqu’à 4 tonnes
Compatible avec attelage rapide : Non
1 250 lb
Chargeur compact
25 gal/min max. (12 gal/min min.)
Tracteur/Excavatrice
25 gal/min max. (18 gal/min min.)

Cette trancheuse Baumalight peut également être montée sur un 

tracteur. L'attelage 3 points optionnel du tracteur est équipé d’un 

vérin qui permet de contrôler l'angle et la profondeur. Pour utiliser 

cet adaptateur 3PH, votre tracteur doit avoir un entraînement 

hydrostatique et deux télécommandes hydrauliques. Le jeu de 

commande externe (S1050) est disponible pour les tracteurs avec 

un seul jeu de raccords hydrauliques externes.

Compatible avec attelage rapide : Non

D001393

Ce jeu de commande externe optionnel est monté sur 

un bras réglable. La commande est idéale pour les petits 

tracteurs à la puissance limitée et pour les tracteurs avec 

une seule télécommande hydraulique.

Compatible avec attelage rapide : Non

S1050

Chaîne à dents 
pour sol de série

Chaîne à dents 
pour sol de série

Chaîne à dents 
pour sol de série

Chaîne à dents 
pour sol de série

Chaîne à dents 
pour sol de série

Chaîne à dents pour 
sol et roc 50/50

Chaîne à dents pour 
sol et roc 50/50

Chaîne à dents pour 
sol et roc 50/50

Chaîne à dents pour 
sol et roc 50/50

Chaîne à dents pour 
sol et roc 50/50

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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BÈCHES À ARBRE
TRACTEUR

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Offertes avec commande électrique (voir photos en ligne)
• Connexions hydrauliques sécurisées et entretien facile
• Tous les flexibles sont munis de gaines pour les protéger ainsi

que l’opérateur
• Construction robuste et finition durable par revêtement en

poudre
• Œilletons de levage pour un entreposage et un transport faciles
• Lames semi-tronquées

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Des vérins poussent pour une efficacité maximale
• Adaptateur universel de chargeur compact si le 3P

est enlevé
• Raccords JIC sur les flexibles
• Puissance intégrée
• Goupilles graissables
• Stabilisateur en option
• Support d'expédition en métal (photo en ligne)

14



MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

PT440 Puissance intégrée
Largeur d'ouverture 52 po
Diamètre des arbres 4 po (bois mou)
Diamètre des arbres 3 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 40 po

L’attelage à 3 points est conçu pour la puissance et le 
fonctionnement. Fixé à votre tracteur au moyen d’une 
structure supérieure rigide et de bras inférieurs à leur 
position la plus basse, cet ensemble moteur robuste est 
fin prêt pour prendre en charge toutes les manœuvres 
de levage et de positionnement d’objets lourds. Le 
système hydraulique intégré, incliné pour le positionne-
ment, est conçu pour fournir une pression vers le bas 
afin de garder l’armature en position et la hisser afin de 
maintenir la bêche Nomad hors du trou. Ces puissants 
outils peuvent aussi s’installer sur place, ce qui signifie 
que vous pouvez ajouter une fixation 3PH à la bêche 
Nomad actuelle.

*Est livrée avec 20 pi de câble - Nécessite un fil de 12V 
pour la bêche

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

PT330
Largeur d'ouverture 23 po
Diamètre des arbres 3 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 2,5 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 30 po 
Profondeur de la motte racinaire 29 po
Angle des lames 25°
3 lames
Lames en acier doux 3/8 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Compatible avec attelage rapide : Non
Poids unitaire de 1 356 lb
Poids avec motte racinaire 1 865 lb
Poids minimal du porteur
3PH 4 000 lb min.

 (commandes manuelles)
(commandes électriques*)

PT650
Largeur d'ouverture 47 po
Diamètre des arbres 3 po (bois mou)
Diamètre des arbres 2,5 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 30 po 
Profondeur de la motte racinaire 29 po
Angle des lames 25°
3 lames
Lames en alliage de haute qualité AR400 1/4 po, 
glissières en acier
Lames semi-tronquées
Charnière pivotante des tours
Compatible avec attelage rapide : Non
Poids unitaire de 3 238 lb
Poids avec motte racinaire 5 785 lb
Poids minimal du porteur
3PH 10 000 lb min.

 (commandes manuelles)
(commandes électriques*)

PS330
Largeur d'ouverture 60 po
Diamètre des arbres 3 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 2,5 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 30 po 
Profondeur de la motte racinaire 29 po
Angle des lames 25°
3 lames
Lames en acier doux 3/8 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Charnière pivotante des tours
Compatible avec attelage rapide : Non
Poids unitaire de 1 550 lb
Poids avec motte racinaire 2 050 lb
Poids minimal du porteur
3PH 3 000 lb min.

 (commandes manuelles)
 (commandes électriques*)

PT324
Largeur d'ouverture 20 po
Diamètre des arbres 2 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 1,5 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 24 po 
Profondeur de la motte racinaire 23 po
Angle des lames 25°
3 lames
Lames en acier doux 1/4 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Compatible avec attelage rapide : Non
Poids unitaire de 1 100 lb
Poids avec motte racinaire 1 400 lb
Poids minimal du porteur
3PH 3 000 lb min.

 (commandes manuelles)
 (commandes électriques*)

Profondeur de la motte racinaire 30 po
Angle des lames 25°
4 lames
Lames en alliage de haute qualité AR400 1/4 po, 
glissières en acier
Lames entierement tronquées
Charnière pivotante des tours
Compatible avec attelage rapide : Non
Poids unitaire de 1 934 lb
Poids avec motte racinaire 3 134 lb
Poids minimal du porteur
3PH 6 000 lb min.

 (commandes manuelles)
(commandes électriques*)

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
15



BÈCHES À ARBRE
CHARGEUR 
COMPACT

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Marchepieds antidérapants pour faciliter l’entrée
• Offerte avec commande électrique (voir photos en ligne)
• Tous les flexibles sont munis de gaines pour les protéger ainsi

que l’opérateur
• Construction robuste et finition durable

par revêtement en poudre
• Œilletons de levage pour un entreposage et un transport faciles

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Lames semi-tronquées
• Des vérins poussent pour une efficacité maximale
• Adaptateur universel de chargeur compact
• Adaptateur du chargeur boulonné
• Stabilisateur en option
• Stabilisateur optionnel pour chargeur compact
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MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR COMPACT

ST440 ST650
Largeur d'ouverture 52 po
Diamètre des arbres 4 po (bois mou)
Diamètre des arbres 3 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 40 po

plus d'informations en ligne

Largeur d'ouverture 47 po
Diamètre des arbres 5 po (bois mou)
Diamètre des arbres 4 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 50 po

Les bêches Baumalight sont disponibles avec 

plusieurs options de commande. Visitez

baumalight.com pour des informations complètes.

MODÈLES ST324 ST330 SS330 ST440 ST650
Chargeur compact sur roues 5 000 lb 6 000 lb 6 000 lb 7 000 lb 9 200 lb
Chargeur compact sur chenilles 4 500 lb 5 200 lb 5 200 lb 6 500 lb 8 500 lb
Chargeuse sur roues 4 000 lb min. 4 800 lb min. 4 800 lb min. 6 000 lb min. 8 000 lb min.
Chargeuse sur chenilles 4 000 lb min. 5 200 lb min. 5 200 lb min. 7 800 lb min. 13 000 lb min.
Rétrocaveuse 4 000 lb 4 800 lb 4 800 lb 6 000 lb 8 000 lb
Chariot élévateur à portée variable 4 000 lb 4 800 lb 4 800 lb 6 000 lb 8 000 lb

*  Est livrée avec 20 pi de câble - Nécessite un fil de 12V
pour la bêche

***Plaque rallonge requise pour certains chargeurs compacts, 

~    Vérifiez en ligne pour voir combien de broches vivantes sont 
requises

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

ST324
Largeur d'ouverture 20 po
Diamètre des arbres 2 po (bois mou)
Diamètre des arbres 1,5 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 24 po
Profondeur de la motte racinaire 23 po
3 lames, angle des lames 25°
Lames en acier doux 1/4 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Poids unitaire 1 100 lb (1 400 lb avec motte 
racinaire)

Profondeur de la motte racinaire 30 po
4 lames, angle des lames 25°
Lames en acier AR400 1/4 po, glissières en acier 
Lames entierement tronquées
Charnière pivotante des tours
Poids unitaire 1 934 lbs (3 134 lb avec motte 
racinaire)

Poids minimal du porteur

ST330
Largeur d'ouverture 23 po
Diamètre des arbres 2 po (bois mou)
Diamètre des arbres 2,5 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 30 po
Profondeur de la motte racinaire 29 po
3 lames, angle des lames 25°
Lames en acier doux 3/8 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Poids unitaire1 356 lbs (1 865 lb avec motte 
racinaire)

Profondeur de la motte racinaire 43 po
6 lames, angle des lames 25°
Lames en acier AR400 1/4 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Charnière pivotante des tours
Poids unitaire 3 238 lbs (5 785 lb avec motte 
racinaire)

SS330
Largeur d'ouverture 60 po
Diamètre des arbres 3 po (bois mou)
Diamètre des arbres 2,5 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 30 po
Profondeur de la motte racinaire 29 po
3 lames, angle des lames 25°
Lames en acier doux 3/8 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées
Charnière pivotante des tours
Poids unitaire1 550 lbs (2 050 lb avec motte racinaire

OPTIONS DE COMMANDES

(700 $ si expédié avec une bêche)

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
17



BÈCHES À ARBRE
CHARGEUR 
COMPACT

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Commande électronique simple à utiliser par rapport à la
commande hydraulique

• La conception à double vérin permet un meilleur contrôle
• La tour glisse sans effort, sans contrainte et sans

graissage
• Deux vérins sur chaque lame vous permettra d'en décon-

necter une et de continuer à planter en cas d'échec d’un
vérin

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Les bêches ont une base en col d'oie, ce qui
permet à celle-ci de se comprimer et de garder la
motte intacte pendant que les lames s'enfoncent

• Le châssis est fabriqué en matériau T1
• Lames entièrement tronquées
• Les tours extérieures s'ouvrent
• Connexion électrique AUX en option

PANIERS À ARBRE

DES PANIERS DE QUALITÉ À 
DES PRIX TERRE-À-TERRE
www.settler.biz  
sales@settler.biz 
Appeler/texter au 519-589-160318



MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR COMPACT

34S

48S 50S

38S 44S

MODÈLE 34S 38S 44S 48S 50S
Chargeur compact sur roues 6 200 lb 7 000 lb 8 800 lb 10 000 lb 10 500 lb
Chargeur compact sur chenilles 5 900 lb 6 500 lb 8 300 lb 9 500 lb 10 000 lb
Chargeuse sur roues 5 400 lb min. 6 000 lb min. 7 500 lb min. 8 500 lb min. 9 000 lb min.
Chargeuse sur chenilles 7 000 lb min. 7 800 lb min. 10 400 lb min. 12 500 lb min. 13 000 lb min.
Rétrocaveuse 5 400 lb 6 000 lb 7 500 lb 8 500 lb 9 000 lb
Chariot élévateur à portée variable 5 400 lb 6 000 lb 7 500 lb 8 500 lb 9 000 lb

*Est livrée avec 20 pi de câble - Nécessite un fil de 12V pour 
la bêche

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

Diamètre des arbres 5,5 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 5 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 50 po 
Profondeur de la motte racinaire 44 po
4 lames, angle des lames 25°
Lames en acier T1 5/16 po, glissières en nylon 
Lames semi-tronquées
Besoins en débit hydraulique 5- à 25 gal/pmin 
Pression hydraulique 2 000 psi min. 
Déplacement d'huile hydraulique 2,94 gal 
Poids unitaire 3 220 lbs (5 705 lb avec motte 
racinaire)
Commandes électriques*

Diamètre des arbres 4 po (bois mou)
Diamètre des arbres 3,5 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 38 po
Profondeur de la motte racinaire 27 po
4 lames, angle des lames 25°
Lames en acier T1 5/16 po, glissières en nylon 
Lames entièrement tronquées
Besoins en débit hydraulique 5- à 25 gal/pmin 
Pression hydraulique 2 000 psi min.
Déplacement d'huile hydraulique 1,71 gal
Poids unitaire 1 920 lbs (2 720 lb avec motte racinaire) 
Commandes électriques*

Diamètre des arbres 4,5 po (bois mou)
Diamètre des arbres 4 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 44 po
Profondeur de la motte racinaire 31 po
4 lames, angle des lames 25°
Lames en acier T1 5/16 po, glissières en nylon 
Lames entièrement tronquées
Besoins en débit hydraulique 5- à 25 gal/pmin 
Pression hydraulique 2 000 psi min.
Déplacement d'huile hydraulique 1,96 gal
Poids unitaire 2 210 lbs (3 410 lb avec motte racinaire) 
Commandes électriques*

Diamètre des arbres 5 po (bois mou)
Diamètre des arbres 4,5 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 48 po
Profondeur de la motte racinaire 38 po
4 lames, angle des lames 25°
Lames en acier T1 5/16 po, glissières en nylon 
Lames entièrement tronquées
Besoins en débit hydraulique 5- à 25 gal/pmin 
Pression hydraulique 2 000 psi min.
Déplacement d'huile hydraulique 1,96 gal
Poids unitaire 2 740 lbs (5 240 lb avec motte racinaire) 
Commandes électriques*

Poids minimal du porteur

Diamètre des arbres 3,5 po (bois mou)
Diamètre des arbres 3 po (bois franc)
Diamètre de la motte racinaire 34 po
Profondeur de la motte racinaire 23 po
4 lames, angle des lames 25°
Lames en acier T1 5/16 po, glissières en nylon 
Lames entièrement tronquées
Besoins en débit hydraulique 5- à 25 gal/pmin 
Pression hydraulique 2 000 psi min.
Déplacement d'huile hydraulique 1,47 gal
Poids unitaire 1 650 lbs (2 100 lb avec motte racinaire) 
Commandes électriques*

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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CUILLÈRES À 
ARBRE

X4M X4C X4S X4B
Largeur de cuillère 23 po
Largeur de plaque 24 po

Diamètre des arbres 1,5 po (bois mou)

Diamètre des arbres 1 po (bois franc)

Diamètre de la motte racinaire 22 po

Profondeur de la motte racinaire 20 po

Lames en alliage de haute qualité AR400 

1/4 po

Attache standard pour min chargeur compact

35 po de longueur

Largeur de cuillère 23 po
Largeur de plaque 36 po

Diamètre des arbres 1,5 po (bois mou)

Diamètre des arbres 1 po (bois franc)

Diamètre de la motte racinaire 22 po

Profondeur de la motte racinaire 20 po

Lames en alliage de haute qualité AR400 

1/4 po

Attache standard pour min chargeur compact 

Bobcat

36 po de longueur

Largeur de cuillère 28 po
Largeur de plaque 44 po

Diamètre des arbres 2 po (bois mou)

Diamètre des arbres 1,5 po (bois franc)

Diamètre de la motte racinaire 28 po

Profondeur de la motte racinaire 25 po

Lames en alliage de haute qualité AR400 1/4 po

Attache universelle pour chargeur compact

Adaptateur boulonnée pour chargeuse offert 

43 po de longueur

Poids minimal du porteur
Chargeur compact sur roues 4 400 lb

Chargeur compact sur chenilles 4 000 lb

Chargeuse sur roues 3 500 lb min.

Rétrocaveuse 3 500 lb

Chariot élévateur à portée variable 3 500 lb

Largeur de cuillère 28 po
Largeur de plaque 44 po

Diamètre des arbres 2 po (bois mou)

Diamètre des arbres 1,5 po (bois franc)

Diamètre de la motte racinaire 28 po

Profondeur de la motte racinaire 25 po

Lames en alliage de haute qualité AR400 1/4 po

Attache vierge à souder pour chargeur compact

43 po de longueur

Poids minimal du porteur
Chargeur compact sur roues 4 400 lb

Chargeur compact sur chenilles 4 000 lb

Chargeuse sur roues 3 500 lb min.

Rétrocaveuse 3 500 lb

Chariot élévateur à portée variable 3 500 lb

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Les bandes de sécurité sur les marches rendent l’entrée et la

sortie de votre chargeur compact plus sûres et plus faciles

• La plaque de montage/l’adaptateur/le porte-outils est dou-

blement renforcé en haut et en bas.

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Soufflet pour plus de solidité

• La forme structurée en 8 panneaux donne

à la cuillère une force supplémentaire

• Lames entièrement tronquées

MODÈLES DE CUILLÈRES À ARBRE
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MODÈLES MONTÉS SUR REMORQUE

M33-HOLT50S
Taille 6 1/2 pi* 12 pi
Diamètre des arbres 5,5 po (bois mou)

Diamètre des arbres 4 po (bois franc)

Diamètre de la motte racinaire 50 po

Profondeur de la motte racinaire 44 po

4 lames, angle des lames 25°

Lames en acier T1 5/16 po, glissières en nylon

Lames semi-tronquées

Compatible avec attelage rapide : Non

Poids unitaire 7 250  lb

Poids avec motte racinaire ???? lb

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Timon hydraulique

• Positionnement hydraulique latéral

• Positionnement vertical en 2 étapes

• Alimenté à l’essence

• Chaîne de sécurité intégrée

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Attelage standard à pivot

• Coussinets en acier trempé

• Goupilles graissables

• Moteur 20 HP-Honda GX630 688 cc

BÈCHES À ARBRE
REMORQUE

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

TR650
Largeur d'ouverture 47 po
Diamètre des arbres 5 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 4 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 50 po 
Profondeur de la motte racinaire 43 po 
6 lames, angle des lames 25°

Lames en acier AR400 1/4 po

Lames semi-tronquées

Charnière pivotante des tours 
Compatible avec attelage rapide : Non 
Poids unitaire de 8 238 lb

Poids avec motte racinaire 10 785 lb

TR440
Largeur d'ouverture 52 po
Diamètre des arbres 4 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 3 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 40 po 
Profondeur de la motte racinaire 30 po

4 lames, angle des lames 25°

Lames en acier AR400 1/4 po

Lames entièrement tronquées 
Charnière pivotante des tours 
Compatible avec attelage rapide : Non 
Poids unitaire de 4 150 lb

Poids avec motte racinaire 4 986 lb

TR330
Largeur d'ouverture 60 po
Diamètre des arbres 3 po (bois mou) 
Diamètre des arbres 2,5 po (bois franc) 
Diamètre de la motte racinaire 30 po 
Profondeur de la motte racinaire 29 po

3 lames Angle des lames 25°

Lames en acier doux 3/8 po, glissières en acier 
Lames semi-tronquées

Charnière pivotante des tours

Compatible avec attelage rapide : Non

Poids unitaire 3 950 lb

Poids avec motte racinaire ???? lb

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

GÉNÉRATRICE ASSEMBLÉE AU CANADA

LE COMPOSANT PRINCIPAL EST FABRIQUÉ EN EUROPE

• Voltmètre facile à consulter

• Conception sans brosse et enroulements en cuivre

• Bouton-poussoir de réarmement du disjoncteur

• Vitesse de fonctionnement interne de 3 600 tr/min

• Connexions multiples sur le panneau

• Puissance autorégulée à +/- 6 %.

• Garantie limitée à 2 ans/2 000 heures

GÉNÉRATRICES
TX SERIES

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.
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MODÈLES DE GÉNÉRATRICE TX

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES TX

MODÈLE CONNEXION KW
SURTENSION
MOMENTANÉE 

KW
CHARGE

50 %
CHARGE
100 %

120V
20 AMP
DUPLEX

TENSION
PRISE DE
SOUDAGE

VOLTS
SORTIE
PLEINE

AMPÈRES
PHASE

POIDS 
EXPÉDIÉ 

(LB)

TX 7 Dédiée 7 14 5 HP 11 HP 1 240 120/240 30 1 300

TX 12 Dédiée 12 24 10 HP 21 HP 2 240 120/240 50 1 370

TX 18 Dédiée 18 37 15 HP 34 HP 2 240 120/240 80 1 474

TX 25 Dédiée 25 50 19 HP 42 HP 2 240 120/240 100 1 563

TX 31 Dédiée 31 62 22 HP 50 HP 2 240 120/240 125 1 596

VOIR LE CALCULATEUR DE LA TAILLE DE LA GÉNÉRATRICE EN LIGNE

TRACTEUR MIN.

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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GÉNÉRATRICES
KR SERIES

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Livré avec le système de surveillance DisplayMaster1
• Réarmement des disjoncteurs - protection contre les courts-circuits
• La conception sans brosse permet d'améliorer les performances avec

moins d'entretien
• 4 enroulements en cuivre permettent une production d'électricité plus

efficace
• Les enroulements surdimensionnés améliorent la qualité et la stabilité

de l'énergie
• Neutre relié à la terre
• Vitesse de fonctionnement interne de 1 800 tr/min
• La vitesse de fonctionnement plus basse augmente le cycle d'utilisation

et la durée de vie

• Les voyants de vitesse permettent une mise en place rapide et facile
• La régulation automatique de la tension maintient la puissance stable

dans une plage de 1 % +/- jusqu'à 56 Hz
• Capacité de surtension momentanée élevée jusqu'à 3 fois la puis-

sance nominale de travail pour un excellent démarrage du moteur
• Options de connexion multiples, y compris : 

•  Prise de courant pleine puissance avec couvercle
verrouillable

• Prise duplex de 20 ampères
• Prise de soudage de 50 ampères

• Conception anti-goutte
• Garantie limitée à 2 ans/2 000 heures

GÉNÉRATRICE ASSEMBLÉE AU CANADA

LE COMPOSANT PRINCIPAL EST FABRIQUÉ EN EUROPE
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MODÈLES DE GÉNÉRATRICE KR

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES KR

MODÈLE CONNEXION KW
SURTENSION
MOMENTANÉE 

KW
CHARGE

50 %
CHARGE
100 %

120V
20 AMP
DUPLEX

TENSION
PRISE DE
SOUDAGE

VOLTS
SORTIE
PLEINE

AMPÈRES
PHASE

POIDS 
EXPÉDIÉE 

(LB)

KR30 Dédiée 30 85 23 45 2 240 120/240 125 1 750

KR44 Dédiée 44 115 34 65 2 240 120/240 175 1 990

KR52 Dédiée 52 140 39 76 2 240 120/240 225 1 1 060

KR65 Dédiée 65 180 52 97 2 240 120/240 250 1 1 210

MONITEUR DE RENDEMENT D’UN COUP D’ŒIL

REGARDEZ LA VIDÉO EN LIGNE 
POUR PLUS D'INFORMATIONS

• Tension, fréquence et intensité
• KW, KVA, Facteur de puissance
• Temps d’exécution et KW/heure
• KVA de crête/moyens
• Voyants de vitesse

Inclus sur tous les modèles KR & QC

VOIR LE CALCULATEUR DE LA TAILLE DE LA GÉNÉRATRICE EN LIGNE

TRACTEUR MIN.

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

GÉNÉRATRICES
QC SERIES

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Livré avec le système de surveillance DisplayMaster1
• Réarmement des disjoncteurs - protection contre les courts-circuits
• La conception sans brosse permet d'améliorer les performances avec

moins d'entretien
• 4 enroulements en cuivre permettent une production d'électricité plus effi-

cace
• Les enroulements surdimensionnés améliorent la qualité et la stabilité de

l'énergie
• Neutre relié à la terre
• Vitesse de fonctionnement interne de 1 800 tr/min
• La vitesse de fonctionnement plus basse augmente le cycle d'utilisation et

la durée de vie

GÉNÉRATRICE ASSEMBLÉE AU CANADA

LE COMPOSANT PRINCIPAL EST FABRIQUÉ EN AMÉRIQUE

• Les voyants de vitesse permettent une mise en place rapide et
facile

• La régulation automatique de la tension maintient la puissance
stable dans une plage de 1 % +/- jusqu'à 56 Hz

• Capacité de surtension momentanée élevée jusqu'à 3 fois la puis-
sance nominale de travail pour un excellent démarrage du moteur

• Options de connexion multiples, y compris : 
•  Prise de courant pleine puissance avec couvercle ver-

rouillable
• Prise duplex de 20 ampères
• Prise de soudage de 50 ampères

• Conception anti-goutte
• Garantie limitée à 2 ans/2 000 heures
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MODÈLES DE GÉNÉRATRICE QC

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES QC

MODÈLE CONNEXION KW
SURTENSION
MOMENTANÉE 

KW
CHARGE

50 %
CHARGE
100 %

RÉGIME
TENSION
PRISE DE
SOUDAGE

VOLTS
SORTIE
PLEINE

AMPÈRES
PHASE

POIDS 
EXPÉDIÉE 

(LB)

QC12 Dédiée 12 25 9 HP 21 HP 540 240 120/240 50 1 645

QC19 Dédiée 19 35 16 HP 34 HP 540 240 120/240 90 1 685

QC30 Dédiée 30 85 20 HP 49 HP 540 240 120/240 125 1 725

QC45 Dédiée 45 120 31 HP 75 HP 540 240 120/240 175 1 941

QC55 Dédiée 55 150 42 HP 89 HP 540 240 120/240 225 1 1 037

QC65 Dédiée 65 180 48 HP 102 HP 540 240 120/240 250 1 1 156

QC80 Dédiée 80 225 55 HP 122 HP 1 000 240 120/240 320 1 1 358

QC100 Dédiée 100 300 71 HP 153 HP 1 000 240 120/240 400 1 1 450

QC30-2 Parallèle WYE basse 30 85 20 HP 49 HP 540 208 120/208 100 3 779

QC45-2 Parallèle WYE basse 45 120 31 HP 75 HP 540 208 120/208 150 3 980

QC68-2 Parallèle WYE basse 68 190 50 HP 105 HP 540 208 120/208 250 3 1 160

QC105-2 Parallèle WYE basse 105 315 72 HP 155 HP 1 000 208 120/208 400 3 1 474

QC30-3 Série DELTA élevée 30 85 20 HP 49 HP 540 240 120/240 90 3 779

QC45-3 Série DELTA élevée 45 120 31 HP 75 HP 540 240 120/240 150 3 995

QC68-3 Série DELTA élevée 68 190 50 HP 105 HP 540 240 120/240 225 3 1 160

QC105-3 Série DELTA élevée 105 315 72 HP 155 HP 1 000 240 120/240 320 3 1 474

QC30-4 Série WYE élevée 33 99 20 HP 49 HP 540 S.O. 277/480 50 3 779

QC45-4 Série WYE élevée 50 150 31 HP 75 HP 540 S.O. 277/480 80 3 995

QC68-4 Série WYE élevée 76 228 50 HP 105 HP 540 S.O. 277/480 125 3 1 160

QC105-4 Série WYE élevée 113 339 72 HP 155 HP 1 000 S.O. 277/480 150 3 1 474

QC27-6 Dédiée 27 45 18 HP 47 HP 540 S.O. 347/600 35 3 779

QC50-6 Dédiée 50 130 35 HP 80 HP 540 S.O. 347/600 60 3 1 010

QC75-6 Dédiée 75 200 52 HP 110 HP 1 000 S.O. 347/600 90 3 1 175

QC100-6 Dédiée 100 100 71 HP 153 HP 1 000 S.O. 347/600 150 3 1 475

TRACTEUR MIN.

VOIR LE CALCULATEUR DE LA TAILLE DE LA GÉNÉRATRICE EN LIGNE

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Contrôle du débit ajustable pour une performance optimale
• Grand nombre de dents de coupe à pointe de carbure
•  Des boîtes d’engrenages robustes avec un couple de 803 à 1050 pieds-

livres

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Rotor en acier de 3/4 po d'épaisseur
• Bouclier déflecteur flottant
• Base stabilisatrice pour un broyage homogène

BROYEURS DE 
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MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

TEMPS DE COUPE DU BROYEUR MONTÉ SUR  TRACTEUR 
BASÉ SUR UNE SOUCHE DE 30 PO DE DIAMÈTRE

1P24
Puissance 20 à 45 HP recommandée
Puissance maximale du moteur - 50 HP
Puissance maximale de la P.D.F. - 40 HP
Taille du rotor - 24 po
Vitesse de la roue de coupe - 540 tr/min
Hauteur de coupe de 10 po - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 6 po - Au-dessous 
du sol
Profondeur de coupe maximale de 5 po - 
par passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Arc de rotation de 0º
Couple du moyeu 803 lb pi.
Boulon de cisaillement pour la protection 
contre le serrage
Attelage Cat I
Compatible avec attelage rapide : Oui
Arbre de prise de force avec limiteur de 
couple à friction
Técommande non requise
12 Volt CC Non requis
Vitesse d'entrée 540
Poids unitaire de 350 lb (expédition)
Largeur de 48 po (expédition)
Longueur de 48 po (expédition)
Dents de rechange : Dents S1000*
34 dents

MODÈLE 20 HP 30 HP 40 HP 60 HP 70 HP 80 HP 90 HP 120 HP

1P24 30 min 20 min 15 min -- -- -- -- --

3P24 -- 15 min 12 min 10 min -- -- -- --

3P34 -- -- -- 6 min 5 min 4 min -- --

3P40 -- -- -- 6 min 5 min 4 min 3 min 2 min

  Le tracteur doit disposer d’un entraînement 
hydro-statique

**Commande externe S1050 requise si 1 seule télécommande disponible

*Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents et les prix

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

3P24
Puissance 25 à 55 HP recommandée 
Puissance maximale du moteur - 65 HP 
Puissance maximale de la P.D.F. De 55 HP 
5 à 20 gal/min hydrauliques
Taille du rotor - 24 po
Vitesse de la roue de coupe - 810 tr/min 
Hauteur de coupe de 18 po - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 8 po - Au-dessous 
du sol
Profondeur de coupe maximale de 6 po - 
par passage
Coupe horizontale maximale de 22 po 
Arc de rotation de 65º
Couple du moyeu 803 lb pi.
Embrayage à friction pour protéger contre 
le serrage
Attelage Cat I ou II
Compatible avec attelage rapide : Non
2 télécommandes requises - hydraulique** 
12 Volt CC Non requis
Vitesse d'entrée 540
Poids unitaire de 624 lb (expédition) 
Largeur de 42 po (expédition)
Longueur de 49 po (expédition)
Dents de rechange : Dents S1000*
34 dents

3P34
Puissance 45 à 80 HP recommandée 
Puissance maximale du moteur - 85 HP 
Puissance maximale de la P.D.F. De 75 HP 
5 à 20 gal/min hydrauliques
Taille du rotor - 34 po
Vitesse de la roue de coupe - 810 tr/min 
Hauteur de coupe de 25 po - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 14 po - Au-dessous 
du sol
Profondeur de coupe maximale de 9 po - 
par passage
Coupe horizontale maximale de 32 po 
Arc de rotation de 65º
Couple du moyeu 803 lb pi.
Embrayage à friction pour protéger contre 
le serrage
Attelage Cat II
Compatible avec attelage rapide : Non
2 télécommandes requises - hydraulique** 
12 Volt CC Non requis
Vitesse d'entrée 540
Poids unitaire de 1231 lb (expédition) 
Largeur de 48 po (expédition)
Longueur de 54 po (expédition)
Dents de rechange : Dents S1000*
54 dents

3P40
Puissance 60 à 120 HP recommandée 
Puissance maximale du moteur - 125 HP 
Puissance maximale de la P.D.F. De 
115 HP
5 à 20 gal/min hydrauliques
Taille du rotor - 34 po
Vitesse de la roue de coupe - 1000 tr/min 
Hauteur de coupe de 25 po - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 14 po - Au-dessous 
du sol
Profondeur de coupe maximale de 9 po - 
par passage
Coupe horizontale maximale de 32 po 
Arc de rotation de 65º
Couple du moyeu 1 050 lb pi. 
Embrayage à friction pour protéger contre 
le serrage
Attelage Cat II
Compatible avec attelage rapide : Non
2 télécommandes requises - hydraulique** 
12 Volt CC Non requis
Vitesse d'entrée 1 000
Poids unitaire de 1280 lb (expédition) 
Largeur de 48 po (expédition)
Longueur de 54 po (expédition)
Dents de rechange : Dents S1000*
54 dents

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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CHARGEUR COMPACT

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Contrôle du débit ajustable pour une performance optimale

• Grand nombre de dents de coupe à pointe de carbure

• Raccordements électriques auxiliaires pour la commande en cabine

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Flexibles à double blindage

• Bouclier déflecteur flottant

• Télécommande 12 V si aucune fichr AUX
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MODÈLES MONTÉS SUR 
CHARGEUR COMPACT

TEMPS DE COUPE DU BROYEUR MONTÉ SUR CHARGEUR 
COMPACT BASÉ SUR UNE SOUCHE DE 24 PO DE DIAMÈTRE

• Flexibles à double blindage

• Bouclier déflecteur flottant

• Télécommande 12 V si aucune fichr AUX

S16 S40S24
Modèle de mini chargeur compact avec vérin 
pivotant
Vérifiez le débit (gal/min) et la pression (psi) pour 
connaître la taille maximale du porteur
Moteur à engrenages
Consultez le tableau des tailles de coupe des 
souches pour le débit (gal/min [hydraulique])

La vitesse de la roue de coupe dépend du débit 
(gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus 
du sol

Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Attelage à mini plaque 
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC requis

Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*

Comprend l’adaptateur. 
Flexibles et coupleurs inclus.

*Les moteurs fonctionneront à cette pression, mais la pression excédentaire est éliminée par la soupape de sécurité. 
Le cylindre pivotant fonctionne à 5 gal°min.

Comprend l’adaptateur. 
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus.
Déduction de 100 $ si commandé avec AUX.

Comprend l’adaptateur. 
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus.
Déduction de 100 $ si commandé avec AUX.

Puissance 50 à 130 HP recommandée
Vérifiez le débit (gal/min) et la pression (psi) pour 
connaître la taille maximale du porteur
Piston à axe incliné haute efficacité
Consultez le tableau des tailles de coupe des 
souches pour le  débit (gal/min [hydraulique])
Taille du rotor - 24 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du débit 
(gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 24 po - Au-dessous du sol
Profondeur de coupe maximale de 2 po - par 
passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Arc de rotation de 85º (coupe des deux côtés)
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Attelagerapide
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC requis
Poids unitaire de 1 200 lb (expédition)

Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
20 dents

Puissance 30 à 80 HP recommandée
Vérifiez le débit (gal/min) et la pression (psi) 
pour connaître la taille maximale du porteur
Moteur à palettes
Consultez le tableau des tailles de coupe des 
souches pour le  débit (gal/min [hydraulique])
Taille du rotor - 24 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du 
débit (gal/min)
Aucune limite à  la hauteur de coupe - 
Au-dessus du sol
Hauteur de coupe de 10 po - Au-dessous 
du sol
Profondeur de coupe maximale de 6 po - par 
passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Arc de rotation de 80º
Couple du moyeu 250 lb pi.
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Attelagerapide
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC requis
Poids unitaire de 920 lb (expédition)

Dents de rechange : S1000*
34 dents

MOTEUR DRAIN DE 
CARTER PSI 12 GAL/

MIN
15 GAL/

MIN
20 GAL/

MIN
25 GAL/

MIN
30 GAL/

MIN
35 GAL/

MIN
40 GAL/

MIN
50 GAL/

MIN CC TYPE DE 
MOTEUR

TR/MIN / 
GAL/MIN 

MAX.

Moteur S400
Offert pour : S16

Requis
2 500 50 min 40 min -- -- -- -- -- --

25 Engrenage 2 300
3 000 40 min 35 min -- -- -- -- -- --

Moteur S445
Offert pour : S24

Recommandé
2 500 -- 60 min 40 min 35 min -- -- -- --

125 Palette 520
3 000 -- 50 min 30 Min 30 Min -- -- -- --

Moteur S545
Offert pour : S24

Recommandé
2 500 -- -- 40 min 35 min 25 min 20 min -- --

130 Palette 700
3 000 -- -- 30 Min 30 Min 20 Min 16 Min -- --

Moteur S645
Offert pour : S28

Recommandé
2 500 -- -- -- 40 min 25 Min 15 Min 12 Min 10 Min

130 Palette 540
3 000 -- -- -- 40 min 25 Min 15 Min 12 Min 10 Min

Moteur S540
Offert pour : S40

Requis
2 500 -- -- 30 min 15 min 12 min 10 min -- --

56 Piston 2 100
3 000 -- -- 25 min 12 min 10 min 8 min -- --

Moteur S570
Offert pour : S40 

Requis
2 500 -- -- -- 30 min 12 min 10 min 8 min 7 min

84 Piston 2 000
3 000 -- -- -- 25 min 10 min 8 min 7 min 6 min

*Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents et les prix

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

Nouveau modèles vérifiez les  
remises d’usine

S28
Puissance 50 à 120 HP recommandée 
Vérifiez le débit (gal/min) et la pression (psi) 
pour connaître la taille maximale du porteur 
Moteur à palettes
Consultez le tableau des tailles de coupe des 
souches pour le  débit (gal/min [hydraulique]) 
Taille du rotor - 24 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du 
débit (gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-des-
sus du sol
Hauteur de coupe de 10 po - Au-dessous 
du sol
Profondeur de coupe maximale de 6 po - par 
passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Arc de rotation de 80º
Couple du moyeu 803 lb pi.
Soupape de sécurité pour protéger le serrage 
Attelagerapide
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC requis
Poids unitaire de 995 lb (expédition)

Dents de rechange : S1000*
34 dents

Comprend l’adaptateur. 
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus. 
Déduction de 100 $ si commandé avec AUX.

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCALG
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EXCAVATRICE DÉDIÉE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
• Dents green teeth à pointe de carbure de forme concave
• Un nombre élevé de dents signifie qu'elles durent plus longtemps
• Moteur à piston à axe incliné
• Plus de dégagement entre les dents pour une meilleure performance

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

•  Bouclier anti-explosion à rideau de chaînes
• Rotor en acier robuste
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MODÈLES MONTÉS SUR EXCAVATRICE

TEMPS DE COUPE DU BROYEUR MONTÉ SUR EXCAVATRICE 
BASÉ SUR UNE SOUCHE DE 24 PO DE DIAMÈTRE

GXM350 GXM550 GXM750 ADAPTATEUR POUR 
EXCAVATRICE
D001161Taille de porteur recommandée1,5 à 4,5 tonnes

Moteur à piston à axe incliné haute efficacité 
Vérifiez les options du moteur pour le débit (gal/min 
[hydraulique])
Taille du rotor - 19 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du débit 
(gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 16 po - Au-dessous du sol
Profondeur de coupe maximale de 3/4 po - par 
passage
Coupe horizontale maximale de 12 po
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Adaptateur boulonné
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC Non requis
650 lb (expédition)
Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
16 dents

Taille de porteur recommandée3,5 à 8 tonnes
Moteur à piston à axe incliné haute efficacité
Vérifiez les options du moteur pour le débit (gal/min 
[hydraulique])
Taille du rotor - 24 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du débit 
(gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 24 po - Au-dessous du sol
Profondeur de coupe maximale de 1 po - par 
passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Adaptateur boulonné 
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC Non requis
822 lb (expédition)
Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
20 dents

Taille de porteur recommandée7 à 18 tonnes
Moteur à piston à axe incliné haute efficacité
Vérifiez les options du moteur pour le débit (gal/min 
[hydraulique])
Taille du rotor - 24 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du débit 
(gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus 
du sol
Hauteur de coupe de 24 po - Au-dessous du sol
Profondeur de coupe maximale de 1 po - par 
passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Adaptateur boulonné
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC Non requis
1300 lb (expédition)
Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
20 dents

Plaque vierge soudée
Connexion boulonnée
48 lb

Consultez le dos du catalogue pour connaître les 
prix et nos options de montage clés en main.

MOTEUR DRAIN DE 
CARTER PSI 12 GAL/

MIN
15 GAL/

MIN
20 GAL/

MIN
25 GAL/

MIN
30 GAL/

MIN
35 GAL/

MIN
40 GAL/

MIN
50 GAL/

MIN
60 GAL/

MIN CC TYPE DE 
MOTEUR

TR/MIN / 
GAL/MIN 

MAX.

Moteur X508
Offert pour : GXM350, 
GXM550

Essentiel
3 000 25 min 20 min -- -- -- -- -- -- --

25 Piston 2 300
4 000 20 min 15 min -- -- -- -- -- -- --

Moteur X510
Offert pour : GXM350, 
GXM550 

Essentiel
3 000 25 min 15 min 8 min 7 min -- -- -- -- --

34 Piston 4 290
4 000 20 min 10 min 7 Min 5 Min -- -- -- -- --

Moteur X530
Offert pour : GXM350, 
GXM550 

Essentiel
3 000 -- 16 min 8 min 7 min 7 min -- -- -- --

47 Piston 2 100
4 000 -- 11 min 7 min 5 min 5 min -- -- -- --

Moteur X540
Offert pour : GXM550, 
GXM750 

Essentiel
3 000 -- -- 8 min 7 min 6 min 5 min -- -- --

65 Piston 2 100
4 000 -- -- 7 min 5 min 5 min 4 min -- -- --

Moteur X550
Offert pour : GXM550, 
GXM750 

Essentiel
3 000 -- -- -- 7 min 6 min 5 min 4 min -- --

64 Piston 2 140
4 000 -- -- -- 5 min 5 min 4 min 3 min -- --

Moteur X570
Offert pour :
GXM750

Essentiel
3 000 -- -- -- -- 7 min 6 min 4 min 3 min --

84 Piston 2 000
4 000 -- -- -- -- 6 min 4 min 3 min 3 min --

Moteur X590
Offert pour : GXM750

Essentiel
3 000 -- -- -- -- -- -- 5 min 3 min 3 min

108 Piston 1 900
4 000 -- -- -- -- -- -- 3 min 3 min 2 min

*Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents et les prix

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

Adaptateur vendu séparément 
Flexibles inclus, coupleurs NON 
inclus.

Adaptateur vendu séparément 
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus. Adaptateur vendu séparément 

Flexibles inclus, coupleurs NON 
inclus.
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MULTI PORTEUR

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Monté sur un chargeur compact ou une excavatrice

• Un nombre élevé de dents signifie qu'elles durent plus longtemps

• Toute la puissance hydraulique disponible va au moteur hydraulique

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Très peu de pièces mobiles

•  Conception simple pour une maintenance

simple
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TEMPS DE COUPE DU BROYEUR BASÉ SUR 
UNE SOUCHE DE 24 PO DE DIAMÈTRE

S14 S18

ADAPTATEURS POUR CHARGEUR COMPACT

Spécifications de modèle monté sur chargeur compact 
Puissance 12 à 30 HP recommandée
Vérifiez le débit (gal/min) et la pression (psi) pour connaître 
la taille maximale du porteur
Consultez le tableau des tailles de coupe des souches pour 
le débit (gal/min [hydraulique])

Spécifications de modèle monté sur excavatrice :
Taille de porteur recommandée 1 à 2 tonnes
Vérifiez les options du moteur pour le débit (gal/min [hydrau-
lique])

Moteur à rotor
Taille du rotor - 18 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du débit (gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus du sol
Hauteur de coupe de 6 po - Au-dessous du sol
Profondeur de coupe maximale de 2 po - par passage
Coupe horizontale maximale de 12 po
Arc pivotant auto-alimenté
Couple du moyeu 150 lb pi.
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Attelage avec axes de pivot de 1 po
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC non requis
Poids unitaire de 394 lb (expédition)

Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
12 dents

Spécifications de modèle monté sur chargeur compact
Puissance 25 à 80 HP recommandée
Vérifiez le débit (gal/min) et la pression (psi) pour connaître 
la taille maximale du porteur
Consultez le tableau des tailles de coupe des souches pour 
le débit (gal/min [hydraulique])

Spécifications de modèle monté sur excavatrice :
Taille de porteur recommandée 1,5 à 4 tonnes
Vérifiez les options du moteur pour le débit (gal/min [hydrau-
lique])

Moteur à rotor
Taille du rotor - 24 po
La vitesse de la roue de coupe dépend du débit (gal/min)
Aucune limite à la hauteur de coupe - Au-dessus du sol
Hauteur de coupe de 10 po - Au-dessous du sol
Profondeur de coupe maximale de 5 po - par passage
Coupe horizontale maximale de 22 po
Arc pivotant auto-alimenté
Couple du moyeu 250 lb pi.
Soupape de sécurité pour protéger le serrage
Attelage avec axes de pivot de 1 po
1 Télécommande requise - Hydraulique
12 Volt CC non requis
Poids unitaire de 642 lb (expédition)

Dents de rechange : S1000*
34 dents

Adaptateur vendu séparément
Flexibles et coupleurs inclus.

Adaptateur vendu séparément
Flexibles Inclus. 
Coupleurs NON Inclus pour débit élevé.

*Le moteur fonctionnera à cette pression, mais la pression excédentaire est éliminée par la soupape de sécurité.

MOTEUR DRAIN DE 
CARTER PSI 12 GAL/

MIN
15 GAL/

MIN
20 GAL/

MIN
25 GAL/

MIN
30 GAL/

MIN
35 GAL/

MIN
40 GAL/

MIN CC TYPE DE 
MOTEUR

TR/MIN / 
GAL/MIN 

MAX.

Moteur S250
Offert pour : S14

Non requis
2 500 50 min 40 min -- -- -- -- --

50 Palette 910
3 000 40 min 35 min -- -- -- -- --

Moteur S450
Offert pour : S14, S18

Non requis
2 500 60 min 40 min 35 min -- -- -- --

125 Palette 520
3 000 50 min 30 Min 30 Min -- -- -- --

Moteur S550
Offert pour : S18

Recommandé
3 000 -- 30 min 25 min 20 min 16 min -- --

130 Palette 700
3 500 -- 30 min 25 min 20 min 16 min -- --

Moteur S650
Offert pour : S18

Recommandé
3 000 -- -- 40 min 25 min 15 min 12 min 10 min

245 Palette 540
3 500 -- -- 40 min 25 min 15 min 12 min 10 min

D001126 S14 ou S18 Accessoire pour mini chargeur compact Axes de pivot de 1 po 60 lb
D001943 S14 or S18 Accessoire pour mini chargeur compact Bob Cat (35,5 po de large) Axes de pivot de 1 po 60 lb
D001127 S14 ou S18 Accessoire universel pour mini chargeur compact Axes de pivot de 1 po 60 lb
D003504 S14 ou S18 Plaque de chargeur compact ASV & Terex RC30 & PT30

MODÈLES MONTÉS SUR PLUSIEURS 
PORTEURS

*Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents et les prix

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

ADAPTATEURS POUR 
EXCAVATRICE
Adaptateur à souder sur excavatrice pour 
S14 ou S18.

D002112
Ni peint ni soudé

D001421
Peint et soudé

Consultez le dos du catalogue pour connaître 
nos options de montage clés en main.
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AUTRES MODÈLES

BROYEURS DE 
SOUCHES G
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HGW30 AUTOPROPULSÉ
Moteur - Kohler 999 cc 30 HP
Taille du rotor - 19 po
Vitesse de la roue de coupe 1800 tr/min
Hauteur de coupe de 28 po - Au-dessus du sol 
Hauteur de coupe de 12 po - Au-dessous du sol 
Profondeur de coupe maximale de 3 po - par passage 
Coupe horizontale maximale de 46 po
Arc de rotation de 85°
Soupape de sécurité pour protéger le serrage 
Vitesse d'entrée 3300 tr/min
Commande manuelle
Entraînement à 2 roues
105 po de long
35 po de large
Poids unitaire de 1820 lb (expédition)
Poids unitaire de 2195 lb - avec jeu de poids optionnel 
(expédition)
Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
16 dents

AUTRES MODÈLES

* Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents 
et les prix

* Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents * Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents 
et les prix

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

OPTIONS OFFERTES

COMMANDE EXTERNE 
POUR MODÈLE DE TRACTEUR

PIÈCE NO S1050
Cette commande optionnelle est montée sur un bras réglable. Le contrôle est 
excellent pour les petits tracteurs avec une puissance limitée pour un meilleur 
contrôle de la coupe et requise pour les tracteurs avec une seule télécommande. 
Recommandé pour améliorer le contrôle de l'amincissement sur les petits 
tracteurs. 

Non disponible pour 1P24

WB44 À CONDUCTEUR A 
CCOMPAGNANT
Moteur 13 HP-Honda GX390 389 cc 
Roue de coupe de 13 po
Entraînement par courroie trapézoïdale à 2 bandes 
Trajet manuel derrière les roues motrices 
Embrayage centrifuge
Pneus de 15 po
80 po de long
29,75 po de large
Poids unitaire de 370 lb (expédition)
Dents de rechange : W3000 WearsharpMD*
12 dents

et les prix

D003888 Jeu de poids 

HGS50F BROYEUR DE SOUCHES 
D’ARBRES DE NOËL
Moteur 20 à 42 gal/min
Boîte à engrenages coniques 90 HP
36 dents de coupe à pointe de carbure
Rotor de 6 po de large
Flexibles enveloppés de nylon pour une protection 
supplémentaire
Châssis robuste
Plaque de chargeur compact inclinée pour une meilleure 
visibilité
Finition par revêtement en poudre et mise en caisse pour 
l'expédition
Coussinets de sécurité antidérapants sur la marche 
Rideau de chaînes pour contenir les copeaux volants 
Dents de rechange : S1000*
28 dents

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES
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FENDEUSES À VIS

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Construction robuste et finition durable avec revêtement en poudre

• Changement facile des embouts de fendeuse de vis à raboteuse de souches

• Entraînement planétaire à commande hydraulique jusqu'à un couple de

11 000 pi/lb

• Aucune connexion électrique de 12V requise

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• La flasque protège le joint de l'arbre principal

pour éviter les dommages causés par les

débris

• Pointe d'entrée trempée et remplaçable pour

une durée de vie extra-longue

RABOTEUSES DE 
SOUCHES



RABOTEUSES DE 
SOUCHES

MODÈLES MONTÉS SUR  
CHARGEUR COMPACT

MODÈLES MONTÉS SUR EXCAVATRICE

RSX380
Adaptateur boulonné 
Excavatrice 3 tonnes (max.) 
Gal/min rec.: 15 à 40 
Psi max : 45 
Psi rec. : 2500 à 3000 
Psi max : 3500 
Entraînement planétaire hex. 
2 po 
Flexibles non inclus*

Adaptateur boulonné 
Excavatrice 18 tonnes (max.) 
Gal/min rec.: 20 à 55 
Psi max : 65 
Psi rec. : 2500 à 4500 
Psi max : 5000 
Entraînement planétaire hex. 
8 po 
Flexibles non inclus* 

Adaptateur boulonné 
Excavatrice 8 tonnes (max.) 
Gal/min rec.: 15 à 40 
Psi max : 45 
Psi : 2500 à 3000 
Psi max : 3500 
Entraînement planétaire hex. 
2 po 
Flexibles non inclus*

RSX580

*Flexibles inclus sur les modèles de chargeur compact, mais pas de coupleurs.

OUTILS DE RABOTEUSE DE 
SOUCHES

OUTILS DE FENDEUSE À VIS

RSS380, RSS580, RSX380, RSX580

gal/min 2 000 psi 2 500 psi 3 000 psi 3 500 psi
20 45 2 294 43 2 870 40 3 447 36 4 006
24 54 2 289 51 2 879 49 3 463 46 4 023
28 63 2 281 61 2 870 58 3 459 54 4 006
32 72 2 243 70 2 841 68 3 438 63 3 973
40 90 2 167 87 2 769 85 3 375 80 3 880

RSS780, RSX780

Tr/min Couple en pied livres

gal/min 3 000 psi 3 300 psi 4 000 psi
20 19 8 424 19 9 264 19 11 229
25 24,7 8 424 24,7 9 264 24,7 11 229
30 29,6 8 424 29,6 9 264 29,6 11 229
40 39 8 424 39 9 264 39 11 229
50 49 8 424 49 9 264 49 11 229
60 59 8 424 59 9 264 59 11 229
70 69 8 424 69 9 264 69 11 229

SPÉCIFICATIONS DE DÉBIT ET DE PRESSION

Drain de carter : Bon à avoir

Drain de carter : Essentiel

Tr/min Couple en pied livres

MODÈLE DESCRIPTION

D002771 Raboteuse de souches 4 couteaux 2 po hex. 20 po dia. 

D003381 Raboteuse de souches montée sur flasque à 8 boulons

D003508 Pointe spirale de raboteuse - 4140 40/45RC for D002771 & 
D003381

D003930 Petite lame pour raboteuse D002771

D003434 Petite lame pour raboteuse D003381

MODÈLE DESCRIPTION

D002507 Cône de fendeuse hexagonal 14x8 de 2 po avec pointe remplaçable

D003935 Cône de fendeuse 14x8 de 8 po monté sur flasque à 8 boulons avec 
pointe remplaçable

D002506 Pointe de fendeuse - trempée 4140 40/45RC pour D002507 & 
D003935

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

RSS380
Chargeur compact : 4000 lb (max.) 
 Gal/min rec.: 15 à 40 
Psi max : 45 
Psi rec. : 2500 à 3000 
Psi max : 3500 
Entraînement planétaire hex. 2 po 
Flexibles Inclus*

RSS780
Chargeur compact : 10 000 lb (max.) Gal/min rec.: 20 
à 55 
Psi max : 65 
Psi : 2500 à 4500 
Psi max : 5000 
Entraînement planétaire à 8 boulons avec flasque 
Flexibles Inclus.* (Drain de carter essentiel)

RSX780

carter essentiel]

RSS580
Chargeur compact : 6 000 lb (max.) Gal/
min rec.: 15 à 40 
Psi max : 45 
Psi : 2500 à 3000 
Psi max : 3500 
Entraînement planétaire hex. 2 po 
Flexibles Inclus*

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Lames en acier durable AR400

• Goupilles graissables sur tous les points de pivot

• Coussinets en acier trempé

• Support de tuyau flexible et flexibles à double blindage

• Barre directrice pour contrôler l'endroit où les arbres tombent

•  Commande AUX dans la cabine disponible (modèles rotatifs

uniquement)

CISAILLES D’ABATTAGE
CHARGEUR COMPACT

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.
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MODÈLES VERTICAUX ET ROTATIFS POUR 
CHARGEURS COMPACTS

SÉRIE ISR PIVOTANTE À 90O SÉRIE ISV VERTICALE

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES ISR

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES ISV

PERFORMANCE D'ABATTAGE DE LA TAILLE DES ARBRES

MODÈLE PORTEUR ANGLE DE LA 
LAME CLASSE DE POIDS TAILLE DES 

BRANCHES GAL/MIN

ISR508 Chargeur compact Pivotant 3 000 à 6 000 8 5 à 40

ISR510 Chargeur compact Pivotant 4 000 à 7 000 10 10 à 50

ISR512 Chargeur compact Pivotant 5 000 à 8 000 12 15 à 60

MODÈLE PORTEUR ANGLE DE LA 
LAME CLASSE DE POIDS TAILLE DES 

BRANCHES GAL/MIN

ISV508 Chargeur compact Vertical 3 000 à 6 000 8 5 à 40

ISV510 Chargeur compact Vertical 4 000 à 7 000 10 10 à 50

ISV512 Chargeur compact Vertical 5 000 à 8 000 12 15 à 60

MODÈLE TYPE DE BOIS 2000 PSI 2500 PSI 2800 PSI 3000 PSI 3400 PSI 4000 PSI

ISR508
Bois franc S.O. 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 

Bois mou 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 8 po 

ISR510
Bois franc S.O. 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 

Bois mou 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

ISR512
Bois franc S.O. 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

ISV308
Bois franc S.O. 4 po 5 po 6 po 7 po 8 po 

Bois mou 2 po 5 po 6 po 7 po 8 po 8 po 

ISV510
Bois franc S.O. 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 

Bois mou 3 po 5 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

ISV512
Bois franc S.O. 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

C
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MODÈLES DE CHARGEUR COMPACT 
HORIZONTAUX

ISH HORIZONTAL 
SÉRIE 500

ISH HORIZONTAL 
SÉRIE 600

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES ISH

PERFORMANCE D'ABATTAGE DE LA TAILLE DES ARBRES

MODÈLE PORTEUR ANGLE DE LA 
LAME

CLASSE DE 
POIDS

TAILLE DES 
BRANCHES

BRAS DE PRÉ-
HENSION GAL/MIN

ISH508 Chargeur compact Horizontal 3 000 à 6 000 8 Non 5 à 40

ISH510 Chargeur compact Horizontal 4 000 à 7 000 10 Non 10 à 50

ISH512 Chargeur compact Horizontal 5 000 à 8 000 12 Non 15 à 60

ISH508G Chargeur compact Horizontal 3 000 à 6 000 8 Oui 5 à 40

ISH510G Chargeur compact Horizontal 4 000 à 7 000 10 Oui 10 à 50

ISH512G Chargeur compact Horizontal 5 000 à 8 000 12 Oui 15-60

ISH610G Chargeur compact Horizontal 4 000 à 7 000 10 Oui 10 à 50

ISH612G Chargeur compact Horizontal 5 000 à 8 000 12 Oui 15 à 60

ISH712G Chargeur compact Horizontal 6 000 à 12 000 12 Oui 15-60

MODÈLE TYPE DE BOIS 2000 PSI 2500 PSI 2800 PSI 3000 PSI 3400 PSI 4000 PSI

ISH508
Bois franc S.O. 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 

Bois mou 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 8 po 

ISH510
Bois franc S.O. 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 

Bois mou 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

ISH512
Bois franc S.O. 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

ISH308G
Bois franc S.O. 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 

Bois mou 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 8 po 

ISH510G
Bois franc S.O. 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 

Bois mou 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

ISH512G
Bois franc S.O. 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

ISH610G
Bois franc S.O. 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

Bois mou 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 10 po 

ISH612G
Bois franc S.O. 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

Bois mou 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 12 po 

ISH712G
Bois franc 8 po 10 po 11 po 12 po 12 po 12 po 

Bois mou 10 po 11 po 12 po 12 po 12 po 12 po 

ISH HORIZONTAL 
SÉRIE 700

C
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EXTRACTEURS 
D'ARBRES
CHARGEUR COMPACT

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
•  Soupape de sécurité transversale pour protéger de

la surpression

• Coupleurs hydrauliques de série à face plane inclus

• Flexibles enveloppés de nylon

• Le support du flexible de la soupape de sécurité monté

sur ressort empêche le pincement, mais permet une

courbure complète vers l'avant

• Marchepieds de sécurité antidérapants

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

MINI CHARGEUR COMPACT ISH3M CHARGEUR COMPACT ISH3P CHARGEUR COMPACT ISH3S

SPECIFICATIONS DES MODÈLES D’EXTRACTEUR D'ARBRES ISH

MODÈLE PORTEUR TAILLE DES  
BRANCHES

TAILLE 
 DU VÉRIN

DIAMÈTRE DE LA  
GOUPILLE

TAILLE À  
L’EXPÉDITION

FOURCHETTE DE TAILLE 
DU CHARGEUR COMPACT

ISH3M Mini chargeur compact 2 po Alésage 2 po 1 po 33 x 28 x 15 po 1 500 à 4 000 lb

ISH3P Chargeur compact 4 po Alésage 3 po 1,5 po 40 x 50 x 21 po 4 000 à 8 000 lb

ISH3S Chargeur compact 3 po Alésage 3 po 1,5 po 62 x 35 x 42 po 3 500 à 8 000 lb

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

C
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Lames en acier durable AR400
• Goupilles graissables sur tous les points de pivot
• Coussinets en acier trempé

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Bras de préhension pour manipuler en toute sécurité les
branches cisaillés (modèles G uniquement)

• Actionneur rotatif hélicoïdal à 180 degrés
(modèles IXA uniquement)

CISAILLES 
D’ABATTAGE
EXCAVATRICE - ROTATIVES
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MODÈLES D’EXCAVATRICES ROTATIVES

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES IXP

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES IXA

PERFORMANCE D'ABATTAGE DE LA TAILLE DES ARBRES

MODÈLE PORTEUR ANGLE DE LA LAME CLASSE DE POIDS TAILLE DES 
BRANCHES

BRAS DE 
PRÉHENSION GAL/MIN

IXP308G Excavatrice Pivotante 3 à 10 tonnes 8 Oui 5 à 40

IXP510G Excavatrice Pivotante 5 à 15 tonnes 10 Oui 10 à 15

IXP512G Excavatrice Pivotante 8 à 20 tonnes 12 Oui 15 à 60

IXP715G Excavatrice Pivotante 15 à 26 tonnes 15 Oui 20 à 100

MODÈLES TYPE DE BOIS 2000 PSI 2500 PSI 2800 PSI 3000 PSI 3400 PSI 4000 PSI

IXP308G
Bois franc S.O. 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 

Bois mou 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 8 po 

IXP510G
Bois franc S.O. 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 

Bois mou 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

IXP512G
Bois franc S.O. 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

IXP715G
Bois franc 10 po 11 po 12 po 13 po 14 po 15 po 

Bois mou 11 po 12 po 13 po 14 po 15 po 15 po 

IXA508G
Bois franc S.O. 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 

Bois mou 3 po 5 po 6 po 7 po 8 po 8 po 

IXA512G
Bois franc S.O. 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 7 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

IXA715G
Bois franc 10 po 11 po 12 po 13 po 14 po 15 po 

Bois mou 11 po 12 po 13 po 14 po 15 po 15 po 

* Prix sans adaptateur pour excavatrice, flexibles et câble de commande.

* Prix sans adaptateur pour excavatrice, flexibles et câble de commande.

MODÈLE PORTEUR ANGLE DE LA LAME CLASSE DE POIDS TAILLE DES 
BRANCHES

BRAS DE 
PRÉHENSION GAL/MIN

IXD508G Excavatrice Actionneur rotatif 3 à 10 tonnes 8 Oui 5 à 40

IXD512G Excavatrice Actionneur rotatif 8 à 20 tonnes 12 Oui 15 à 60

IXD715G Excavatrice Actionneur rotatif 15 à 26 tonnes 15 Oui 20 à 100

IXP SÉRIE 300 ET 500 
ROTATION À 90O 

IXP SÉRIE 700 
ROTATION À 90O 

IXP SÉRIE 500 
ROTATION À 180O 

IXP SÉRIE 700 
ROTATION À 180O 

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Lames en acier durable AR400

• Goupilles graissables sur tous les points de pivot

• Coussinets en acier trempé

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Jambe de force rigide personnalisée pour plus de solidité

• Les dents découpées au laser donnent aux mâchoires une

prise puissante

• Aucun flexible hydraulique supplémentaire n'est nécessaire

CISAILLES 
D’ABATTAGE
EXCAVATRICE - 
VERTICALES

C
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MODÈLES VERTICAUX SUR 
EXCAVATRICES

SPÉCIFICATIONS DES MODÈLES IXV

PERFORMANCE D'ABATTAGE DE LA TAILLE DES ARBRES

MODÈLE PORTEUR ANGLE DE LA 
LAME CLASSE DE POIDS TAILLE DES 

BRANCHES GAL/MIN

IXV508 Excavatrice Vertical 3 à 10 tonnes 8 5 à 40

IXV510 Excavatrice Vertical 5 à 15 tonnes 10 10-15

IXV512 Excavatrice Vertical 8 à 20 tonnes 12 15 à 60

IXV715 Excavatrice Vertical 15 à 26 tonnes 15 20 à 100

MODÈLE TYPE DE BOIS 2000 PSI 2500 PSI 2800 PSI 3000 PSI 3400 PSI 4000 PSI

IXV508
Bois franc 2 po 5 po 6 po 7 po 7 po 7 po 

Bois mou 3 po 6 po 7 po 8 po 8 po 8 po 

IXV510
Bois franc 3 po 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 

Bois mou 4 po 7 po 8 po 9 po 10 po 10 po 

IXV512
Bois franc 4 po 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 

Bois mou 5 po 9 po 10 po 11 po 12 po 12 po 

IXV715
Bois franc 10 po 11 po 12 po 13 po 14 po 15 po 

Bois mou 11 po 12 po 13 po 14 po 15 po 15 po 

* Prix sans adaptateur pour excavatrice, flexibles et câble de commande.

IXV SÉRIE 700 VERTICALIXV SÉRIE 500 VERTICAL

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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SCIES À ARBRES
CHARGEUR COMPACT

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
• Tête de coupe à rotation de 180 degrés (manuelle ou

actionnée)
• Lame montée sur un support de palier robuste
• Le bouclier de la lame de scie protège l'opérateur des débris
• Les tuyaux flexibles sont doublement blindés, puis achemi-

nés à l'intérieur pour les protéger

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Angle de montage vers l’arrière pour une meilleure
flexibilité

• Barre de poussée coudée avec filet de protection
• Plaque avant de la barre de poussée en acier

dentelé
• Goupilles zinguées et graissables pour empêcher la

corrosion
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MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR 
COMPACT

*Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents et les prix

MOTEUR TYPE DE 
MOTEUR CC DRAIN DE 

CARTER
TR/MIN / GAL/

MIN MAX. PSI 9 GAL/
MIN

12 GAL/
MIN

15 GAL/
MIN 20 GAL/MIN 25 GAL/

MIN
30 GAL/

MIN
40 GAL/

MIN

T508G

T508

Engrenage

Piston

26

25
Essentiel 2 500 2 500 

3 000
50 s
30 s

30 s 
20 s

20 s 
15 s

15 s 
10 s -- -- --

T530G

T530

Engrenage

Piston

46

47
Essentiel 2 600 3 000 

4 000 -- -- 15 s 
10 s

10 s 
8 s

8 s 
5 s

5 s 
5 s

5 s 
5 s

OPTIONS DE MOTEUR - DSM230, DSM530 & DSA530
Temps de coupe pour 
branche de 10 po

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

DSM530
Rotation manuelle de 180°
Connexion universelle au chargeur compact 
Aucune alimentation électrique de 12 V requise 
Flexibles hydrauliques inclus
Coupleurs hydrauliques NON inclus
Diamètre de la lame 30 po (coupe maxi 10 po) 
Lame en acier AR400
Épaisseur de la coupe de 3/4 po
15 Dents Green Teeth avec 3 tranchants par dent 
Dents de rechange : H3000 grande vitesse*.

DSA530
Rotation de180° par actionneur
Connexion universelle au chargeur compact 
Actionneur hélicoïdal
Nécessite 1 broche positive AUX ou 12 V électrique 
Flexibles hydrauliques inclus
Coupleurs hydrauliques NON inclus
Diamètre de la lame 30 po (coupe maxi 10 po) 
Lame en acier AR400
Épaisseur de la coupe de 3/4 po
15 Dents Green Teeth avec 3 tranchants par dent 
Dents de rechange : H3000 grande vitesse*.

DSM230
Rotation manuelle de 180°
Connexion au mini chargeur compact
Aucune alimentation électrique de 12 V requise 
Flexibles hydrauliques inclus
Coupleurs hydrauliques NON inclus
Diamètre de la lame 30 po (coupe maxi 10 po) 
Lame en acier AR400
Épaisseur de la coupe de 3/4 po
15 Dents Green Teeth avec 3 tranchants par dent 
Dents de rechange : H3000 grande vitesse*.

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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SCIES À ARBRES
EXCAVATRICE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Tête de coupe à rotation de 180 degrés -
(modèles DXM et DXA uniquement)

• Lame montée sur un support de palier robuste
• Le bouclier de la lame de scie protège l'opérateur des

débris
• Adaptateur boulonné sur excavatrice

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Enduit de poudre
• Conçu avec une visibilité maximale pour des coupes

précises
• Délai d’exécution rapide indiqué sur notre site web
• Faire pivoter les dents pour une double ou triple vie
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MODÈLES MONTÉS SUR EXCAVATRICE

Plaque 
soudée

Coupleur 

à crochets

Coupleur accro-
cheur à goujon 

variable

Goupille 
transversale

DXH752
Fixe Horizontale
Aucune alimentation électrique de 12 V requise

Flexibles hydrauliques NON inclus

Coupleurs hydrauliques NON inclus

Diamètre de la lame 52 po (coupe maxi 20 po)

Lame d’acier de 1 po/ Épaisseur de la coupe- 1 5/8 po

17 Dents de castor avec 4 tranchants par dent

Dents de rechange : Dents de castor B8000*

MOTEUR TYPE DE 
MOTEUR CC DRAIN DE 

CARTER
TR/MIN /  

GAL/MIN MAX. PSI 9 GAL/
MIN

12 GAL/
MIN

15 GAL/
MIN

20 GAL/
MIN 25 GAL/MIN 30 GAL/

MIN
40 GAL/

MIN

T508G

T508

Engrenage

Piston

26

25
Essentiel 2 500 2 500 

3 000
50 s 
30 s

30 s 
20 s

20 s 
15 s

15 s 
10 s -- -- --

T530G

T530

Engrenage

Piston

46

47
Essentiel 2 600 3 000 

4 000 -- -- 15 s 
10 s

10 s 
8 s

8 s 
5 s

5 s 
5 s

5 s 
5 s

MOTEUR TYPE DE 
MOTEUR CC DRAIN DE 

CARTER
TR/MIN /  

GAL/MIN MAX. PSI 20 GAL/
MIN

25 GAL/
MIN

30 GAL/
MIN

35 GAL/
MIN

40 GAL/
MIN

50 GAL/
MIN 60 GAL/MIN

T550 Piston 64 Essentiel 2 140
3 000 
4 000

--
20 s 
10 s

10 s 
8 s

8 s 
5 s

8 s 
5 s

-- --

T570 Piston 84 Essentiel 2 000
3 000 
4 000

-- --
15 s 
10 s

10 s 
5 s

5 s 
5 s

5 s 
5 s

--

T590 Piston 108 Essentiel 1 900
3 000 
4 000

-- -- -- --
8 s 
5 s

5 s 
5 s

5 s 
5 s

OPTIONS DE MOTEUR - D DXM530 & DXA530

OPTIONS DE MOTEUR - DDXH752

Temps de coupe pour 
branche de 10 po

Temps de coupe pour 
branche de 20 po

*Voir le début du catalogue pour les détails sur les dents et les prix

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

DXA530
Rotation de180° par actionneur
Actionneur hélicoïdal

Nécessite 1 broche positive AUX ou 12 V électrique 
Flexibles hydrauliques NON inclus

Coupleurs hydrauliques NON inclus

Diamètre de la lame 30 po (coupe maxi 10 po) 
Lame d’acier AR400 - Épaisseur de la coupe 3/4 po 
15 Dents Green Teeth avec 3 tranchants par dent 
Dents de rechange : H3000 grande vitesse*.

DXM530
Rotation manuelle de 180°
Aucune alimentation électrique de 12 V requise 
Flexibles hydrauliques NON inclus

Coupleurs hydrauliques NON inclus

Diamètre de la lame 30 po (coupe maxi 10 po) 
Lame d’acier AR400 - Épaisseur de la coupe- 3 3/4 po 
15 Dents Green Teeth avec 3 tranchants par dent 
Dents de rechange : H3000 grande vitesse*.

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCALG
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SCIES À ARBRES
TRACTEUR

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Finition protectrice durable par revêtement en poudre

• Une barre de poussée pratique pour guider les arbres qui tombent

• Une boîte d’engrenages pour un transfert de puissance en douceur

• Un embrayage à friction protège la boîte de vitesses et le système

d'entraînement contre le serrage exagéré

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Dents pivotantes à 3 tranchants

•  Lame boulonnée directement sur la boîte de

d’engrenages

• Conçue pour couper près du sol

• Conception simple et robuste
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MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

DPH530
Moteur de 50 CV maximum
P.D.F. de 40 CV maximum
CAT 1 Attelage 3 points
Compatible avec attelage rapide : Oui
Lame fixe horizontale
Arbre de transmission 540
Embrayage à friction pour protéger la boîte d’engrenages 
Diamètre de la lame 30 po (coupe maxi 10 po)
Matériau de la lame : acier AR400 
Épaisseur de la coupe de 3/4 po
15 Dents Green Teeth avec 3 tranchants par dent
Dents de rechange : H3000 grande vitesse*.

DPH735
Moteur de 85 CV maximum
P.D.F. de 75 CV maximum
CAT 2 Attelage 3 points

Compatible avec attelage rapide : Non
Lame fixe horizontale
Arbre de transmission 540
Embrayage à friction pour protéger la boîte d’engrenages 
Diamètre de la lame 35 po (coupe maxi 12 po) 
Matériau de la lame : acier
Épaisseur de la coupe de 1 5/8 po
16 Dents de castor avec 4 tranchants par dent
Dents de rechange : Dents de castor B8000*

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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CHARGEUR COMPACT / EXCAVATRICE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Disque de coupe de 52 pouces

•  Coupe des arbres jusqu'à un diamètre

de 20 po

• 18 dents aiguisables

• Revêtement en poudre

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

•  Les bras de préhension retiennent les arbres de façon sécuritaire et vous permettent

de les déposer où vous voulez

• Flexibles à double blindage sur le modèle de chargeur compact

• Bras de groupage pour retenir plusieurs petits arbres

• Option de branchement AUX

ABATTEUSES EMPILEUSES
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MODÈLES SUR CHARGEUR  
COMPACT / EXCAVATRICE

FBS752

MODÈLE MONTÉ SUR CHARGEUR COMPACT MODÈLE MONTÉ SUR EXCAVATRICE

FBXH752 FBXP752 FBXD752
Lame horizontale fixe 
montée sur chargeur compact
Adaptateur universel de chargeur compact
4000 psi
Requiert une alimentation électrique de 12 V
Quatre signaux positifs 12V requis
Câble fourni à AUX sur la flèche
Flexibles Inclus. Coupleurs NON Inclus
Lame de 52 po de diamètre
Coupe max. de 20 po 
Ouverture de la gorge : 36 po 
Ouverture de la gorge aux dents : 36 po
Lame d’acier de 1 po/ Épaisseur de la coupe : 1 
5/8 po
2 500 lb (1 134 kg)
4 tranchants par dents
18 dents
Dents de castor B8000

Lame horizontale fixe 
montée sur excavatrice
Adaptateur boulonné
4000 psi
Requiert une alimentation électrique de 12 V
Quatre signaux positifs 12V requis
Câble et fiche NON compris
Flexibles et coupleurs NON inclus
Lame de 52 po de diamètre
Coupe max. de 20 po 
Ouverture de la gorge : 36 po
Lame de 1 po de diamètre
Épaisseur de la coupe : 1 5/8 po
4 tranchants par dents
18 dents
Dents de castor B8000

Montée sur excavatrice
Lame pivotant à 90° (plate à gauche) 
Adaptateur boulonné
Actionneur à vérin
4000 psi
Requiert une alimentation électrique de 12 V
Quatre signaux positifs 12V requis
Câble et fiche NON compris
Flexibles et coupleurs NON inclus
Lame de 52 po de diamètre
Coupe max. de 20 po 
Ouverture de la gorge : 36 po
Lame de 1 po de diamètre
Épaisseur de la coupe : 1 5/8 po
4 tranchants par dents
18 dents
Dents de castor B8000

Montée sur excavatrice 
Rotation de 180° entraînement par 
balayage
(gauche - plate - droite)
Adaptateur boulonné
Actionneur hélicoïdal
4000 psi
Requiert une alimentation électrique de 12 V
Quatre signaux positifs 12V requis
Câble et fiche NON compris
Flexibles et coupleurs NON inclus
Lame de 52 po de diamètre
Coupe max. de 20 po 
Ouverture de la gorge : 36 po
Lame de 1 po de diamètre
Épaisseur de la coupe : 1 5/8 po
4 tranchants par dents
18 dents
Dents de castor B8000

MOTEUR TYPE DE MOTEUR CC DRAIN DE CARTER RÉGIME IDÉAL 20 GAL/MIN 25 GAL/MIN 30 GAL/MIN 35 GAL/MIN 40 GAL/MIN 45 GAL/MIN

T570 Piston à axe 
incliné

84 Essentiel 800 - 1 000 800 tr/min 1 000 tr/min  1 020 tr/min 1 220 tr/min  --

T590 Piston à axe 
incliné

108 Essentiel 800 - 1 200 -- -- 800 tr/min 950 tr/min 1 100 tr/min 1 260 tr/min

OPTIONS DE MOTEUR

Commande manuelle en option
Si vous n'avez pas d'AUX, la commande manuelle dis-
ponible se connecte à la prise 14 broches du FBS752.

(D004956)

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Deux coupes par passage pour chaque lame
• Arbre de prise de force avec embrayage à friction pour la protection

de la boîte d’engrenages
• Un rideau de chaînes très résistant réduit les débris de décharge
• Épaisseur du pont de 1/4" et finition de revêtement de poudre

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Le bouclier protège l'arbre de sortie contre les
chocs ou la contamination par des débris

• Ouverture frontale avec barre de poussée pour
un meilleur contrôle de l'abattage des arbres

TONDEUSES À 
BROUSSAILLE ROTATIVES
TRACTEUR



MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

NO DE 
PIÈCE DESCRIPTION PORTEUR CLASSE/MO-

DÈLE
D001041 Lame oscillante (par pc) Série CF/CP Chargeur compact et attelage 3 points CF/CP
D001275 Écrou à créneaux 1 po pour lame oscillante Chargeur compact et attelage 3 points CF/CP

D001276 Boulon de lame 1 po avec trou transversal 
pour lame oscillante Chargeur compact et attelage 3 points CF/CP

D001779 Rondelle trempée 1 po pour lame oscillante Chargeur compact et attelage 3 points CF/CP

D001866 Goupille fendue pour boulon de lame 
oscillante Chargeur compact et attelage 3 points& CF/CP

D003970 Lame oscillante CXC530 Excavatrice CXC530
D004325 Lame oscillante CXC542 Excavatrice CXC542
D003014 Lame oscillante CXC550 Excavatrice CXC550
D002543 Boulon d'échelle 1 po pour lame oscillante Excavatrice Tous les 500
D003397 Écrou 1 po pour boulon d'échelle Excavatrice Tous les 500

PIÈCES D'USURE DES TONDEUSES À BROUSSAILLE ROTATIVES

Voir la page "Options de dents" au début du catalogue pour les dents et accessoires des débroussailleuses de la série 700

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

CP560
Ouverture frontale avec barre de poussée 
Protection par rideau de chaînes à l’arrière 
Largeur de passage 70 po
Largeur de coupe 60 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
4 lames
52 coupes par seconde
3PH CAT 2
Compatible avec attelage rapide : Non 
Puissance maximale du moteur 75 HP 
Puissance maximale de la P.D.F. 65 HP
Poids minimal du porteur 4000 lb
Protection du système d'embrayage à 2 disques 
Structure de pont en acier 1/4 po
1 600 lb

CP572
Ouverture frontale avec barre de poussée 
Protection par rideau de chaînes à l’arrière 
Largeur de passage 82 po
Largeur de coupe 72 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
4 lames
52 coupes par seconde
3PH CAT 2
Compatible avec attelage rapide : Non 
Puissance maximale du moteur 85 HP 
Puissance maximale de la P.D.F. 75 HP
Poids minimal du porteur 5000 lb
Protection du système d'embrayage à 4 disques 
Structure de pont en acier 1/4 po
1 600 lb

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS
• Deux coupes par passage pour chaque lame

• La boîte d’engrenages empêche que la tension de

coupe ne soit transmise au moteur d'entraînement

• Le blindage des flexibles empêche les dommages

causés aux flexibles par la chute de broussailles ou

d'arbres

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

TONDEUSES À 
BROUSSAILLE ROTATIVES
CHARGEUR COMPACT

• L'assemblage à 4 voies des lames  permet d'obtenir jusqu'à

52 coupes par seconde (ne s'applique qu'à la série 500)

• Le bouclier protège l'arbre de sortie contre les chocs ou la

contamination par des débris

• Ouverture frontale avec barre de poussée pour un meilleur

contrôle de l'abattage des arbres  (ne s'applique qu'à la

série 500)



CF360
Protection par rideau de chaînes à l’arrière et à l’avant
Largeur de passage 70 po
Largeur de coupe 60 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
2 lames
Fixation universelle de la plaque de chargeur compact 
Flexibles et coupleurs inclus (moteur M450)
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus(moteur M550 et M650) 
Poids minimal du porteur 4000 lb
Protection intégrée du système hydraulique
Structure de pont en acier 1/4 po
1 342 lb

MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR COMPACT

CF372
Protection par rideau de chaînes à l’arrière et à l’avant
Largeur de passage 82 po
Largeur de coupe 72 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
2 lames
Fixation universelle de la plaque de chargeur compact 
Flexibles et coupleurs inclus (moteur M450)
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus(moteur M550 et M650)
Poids minimal du porteur 4500 lb
Protection intégrée du système hydraulique
Structure de pont en acier 1/4 po
1 390 lb

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

59



CF560
Ouverture frontale avec barre de poussée
Protection par rideau de chaînes à l’arrière
Largeur de passage 70 po
Largeur de coupe 60 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
4 lames
Fixation universelle de la plaque de chargeur compact 
Flexibles et coupleurs inclus (moteur M450)
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus (moteur M550 et M650)
Poids minimal du porteur 4500 lb
Protection intégrée du système hydraulique
Structure de pont en acier 1/4 po
1 540 lb

MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR COMPACT

CF572
Ouverture frontale avec barre de poussée
Protection par rideau de chaînes à l’arrière
Largeur de passage 82 po
Largeur de coupe 72 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
4 lames
Fixation universelle de la plaque de chargeur compact
Flexibles et coupleurs inclus (moteur M450)
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus (moteur M550 et M650)
Poids minimal du porteur 5000 lb
Protection intégrée du système hydraulique
Structure de pont en acier 1/4 po
1 570 lb

La boîte d’engrenages est un multiplicateur de 1 à 1,46
Capacité de triple diamètre pour l'abattage des arbres

MOTEUR TYPE DE  
MOTEUR PSI DRAIN DE CARTER 12

GAL/MIN
15

GAL/MIN
18

GAL/MIN
20

GAL/MIN
22

GAL/MIN
25

GAL/MIN
30

GAL/MIN
40

GAL/MIN

Régime du moteur 420 520 600 650 700

M450 Palette
2 500

Inutile
0,75 po 1 po 1,25 po 1,5 po 2 po

Le moteur sera endommagé
3 000 1 po 1,25 po 1,5 po 2 po 2,5 po

Régime du moteur 280 480 540 600 760

M550 Palette
2 500

Recommandé
1 po -- -- 1,75 po 2 po 2,5 po 3 po --

3 000 1,25 po -- -- 2 po 2,25 po 2,75 po 3,25 --
Régime du moteur 260 300 370 480 615

M650 Palette
2 500

Recommandé
-- -- -- 1,75 po 2 po 2,5 po 2,75 po 3 po

3 000 -- -- -- 2 po 2,25 po 2,75 po 3 po 4 po

TABLEAU DES TAILLES POUR LA COUPE DES BROUSSAILLES (Diamètre de la broussaille en pouces)

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C
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CSC744
Protection par double rideau de chaînes à l’arrière
Largeur de passage 57 po
Largeur de coupe 44 po
Coupe aussi bas que 0,5 po
Fixation universelle de la plaque de chargeur compact
Poids minimal du porteur 5500 lb
Protection intégrée du système hydraulique
Structure de pont en acier T1 1/4 po
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus
2 000 lb
20 dents
Dents de défonceuse R7000*

CSC760
Protection par double rideau de chaînes à l’arrière
Largeur de passage 72 po
Largeur de coupe 60 po
Coupe aussi bas que 0,5 po
Fixation universelle de la plaque de chargeur compact
Poids minimal du porteur 8000 lb
Protection intégrée du système hydraulique
Structure de pont en acier T1 1/4 po
Flexibles inclus, coupleurs NON inclus
2 850 lb
30 dents
Dents de défonceuse R7000*

TABLEAU DES TAILLES POUR LA COUPE DES BROUSSAILLES (Diamètre de la broussaille en pouces)

Configuration de l'entraînement direct.  Capacité de triple diamètre pour l'abattage des arbres

MOTEUR TYPE DE MOTEUR PSI DRAIN DE 
CARTER 15 GAL/MIN 20 GAL/MIN 25 GAL/MIN 30 GAL/MIN 35 GAL/MIN 40 GAL/MIN 45 GAL/MIN 50 GAL/MIN

TR/MIN 1 087 1 449 1 800

HS430 Piston
3 000

Essentiel
2,25 po 3 po 3,5 po

Le dépassement de la valeur maximale n'endommagera pas le moteur, mais 
les performances diminueront et le rotor pourrait devenir instable3 500 2,75 po 3,5 po 3,75 po

4 000 3 po 3,75 po 4 po
TR/MIN 1 219 1 340 1 607

HS450 Piston
3 000

Essentiel
-- 3,25 po 3,75 po 4,5 po Le dépassement de la valeur maximale n'endommagera 

pas le moteur, mais les performances diminueront et le 
rotor pourrait devenir instable

3 500 -- 3,75 po 4 po 4,75 po
4 000 -- 4 po 4,25 po 5 po

TR/MIN 789 964 140 1 262 1 420

HS490 Piston
3 000

Essentiel
-- -- 4 po 4,75 po 5,5 po 6 po 6,75 po

3 500 -- -- 4,25 po 5 po 6 po 6,5 po 7 po
4 000 -- -- 4,5 po 5,25 po 6,25 po 6,75 po 7,25

TR/MIN 789 964 140 1 262 1 420 1 577

HS790 Piston
3 000

Essentiel
-- -- 4 po 4,75 po 5,5 po 6 po 6,75 po Trop rapide - 

3 500 -- -- 4,25 po 5 po 6 po 6,5 po 7 po Non sécuritaire
4 000 -- -- 4,5 po 5,25 po 6,25 po 6,75 po 7,25

DISQUE DE ROTOR À DENTS FIXES

Les modèles de la série 700 sont des 

débroussailleuses à disque à dents fixes, du même 

style que nos débroussailleuses de la série 700. 

Des informations complémentaires sont disponibles 

en ligne.
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Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

EXCAVATRICE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Deux coupes par passage pour chaque lame

• Moteur à piston à axe incliné

• Arbres en acier allié carburé, 2,95 po de diamètre

• L'assemblage de lames à trois voies permet d'obtenir de 75 à 100

coupes par seconde

• Des rotors supérieurs et inférieurs robustes

sécurisent l'ensemble de la lame à trois voies

• Plate-forme solide en acier 1/4 po AR400

(3/8 po sur le CXC550)

TONDEUSES À 
BROUSSAILLE ROTATIVES



MODÈLES MONTÉS SUR EXCAVATRICE

CXC542 CXC550CXC530
Largeur de passage 50 po
Largeur de coupe 42 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
3 lames
80 coupes par seconde
Accessoire boulonné
Poids min. du porteur 3 tonnes (max 15 tonnes)
Protection du système hydraulique par soupape 
de sécurité
Structure de pont en acier AR400 1/4 po
Flexibles et coupleurs NON inclus
640 lb

Largeur de passage 67 po
Largeur de coupe 50 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
3 lames
90 coupes par seconde
Accessoire boulonné
Poids min. du porteur 8 tonnes (max 20 tonnes)
Protection du système hydraulique par soupape de 
sécurité
Structure de pont en acier AR400 3/8 po
Flexibles et coupleurs NON inclus
1 380 lb

Largeur de passage 40 po
Largeur de coupe 30 po
Coupe aussi bas que 2,5 po
3 lames
80 coupes par seconde
Accessoire boulonné
Poids min. du porteur 2 tonnes (max 10 tonnes)
Protection du système hydraulique par soupape 
de sécurité
Structure de pont en acier AR400 1/4 po
Flexibles et coupleurs NON inclus
550 lb

MOTEUR PSI DRAIN DE 
CARTER 6 GAL/MIN 12 GAL/MIN 15 GAL/MIN 20 GAL/MIN 25 GAL/MIN  30 GAL/MIN 35 GAL/MIN 40 GAL/MIN 45 GAL/MIN 50 GAL/MIN

TR/MIN 827 1 637 2 046

HX508
3 000

Essentiel
0,5 po 2 po 2,25 po -- -- -- -- -- -- --

3 500 0,75 po 2,5 po 2,75 po -- -- -- -- -- -- --
4 000 1,25 po 2,75 po 3 po -- -- -- -- -- -- --

TR/MIN 1 190 1 492 1 990

HX510
3 000

Essentiel
-- 2,25 po 2,5 po 2,75 po -- -- -- -- -- --

3 500 -- 2,75 po 3 po 3,5 po -- -- -- -- -- --
4 000 -- 3 po 3,25 po 3,75 po -- -- -- -- -- --

TR/MIN 1 075 1 450 1 800

HX530
3 000

Essentiel
-- -- 2,75 po 3 po 3,5 po -- -- -- -- --

3 500 -- -- 3,5 po 3,75 po 4 po -- -- -- -- --
4 000 -- -- 3,75 po 4 po 4,25 po -- -- -- -- --

TR/MIN 1 072 1 340 1 600

HX550
3 000

Essentiel
-- -- -- 3,5 po 3,75 po 4 po -- -- -- --

3 500 -- -- -- 4 po 4,25 po 4,5 po -- -- -- --
4 000 -- -- -- 4,25 po 4,5 po 4,75 po -- -- -- --

TR/MIN 1 019 1 223 1 427 1 631

HX570
3 000

Essentiel
-- -- -- -- 4 po 4,5 po 5 po 5,5 po -- --

3 500 -- -- -- -- 4,5 po 5 po 5,5 po 6 po -- --
4 000 -- -- -- -- 4,75 po 5,5 po 6 po 7 po -- --

TR/MIN 946 1 100 1 260 1 420 1 580

HX590
3 000

Essentiel
-- -- -- -- -- 5 po 5,5 po 6 po 7 po 8 po

3 500 -- -- -- -- -- 5,5 po 6 po 7 po 8 po 9 po
4 000 -- -- -- -- -- 6 po 7 po 8 po 9 po 10 po

TABLEAU DES TAILLES POUR LA COUPE DES BROUSSAILLES (Diamètre de la broussaille en pouces)

Capacité de triple diamètre pour l'abattage d'arbres, une vitesse de rotor supérieure à 1 800 tr/min n'est pas recommandée sur les modèles de 42 pouces ou plus
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Flèche incurvée pour un dégagement supplé-
mentaire

• La flèche se replie pour le déplacement
• Manomètre pour voir votre charge de travail
• Tôle d'acier AR400 utilisée pour les flèches

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Disponible avec des commandes AUX dans la cabine
• Protection des flexibles blindés et gainés
• Goupilles zinguées graissables
• Vérins robustes
• Tapis antidérapant pour faciliter l'accès à la cabine

TONDEUSES À FLÈCHE
CHARGEUR COMPACT



SWA540

SÉRIE SWA500 SÉRIE SWF500 SÉRIE SWA700

SWF560

SWA560

SWA750

4 500 lb Poids minimale du porteur
Portée 6 pi. (À plat)
Tête de 48 po (38 groupes de fléaux)
Flèche à un seul bras
Dents de fléau F2000 (dents F3000 en option)

6 000 lb Poids minimal du porteur
Portée 10 pi. (à plat) 
Tête de 48 po (38 groupes de fléaux)
Flèche et levier
Dents de fléau F2000 (dents F3000 en option)

5 000 lb Poids minimal du porteur
Portée 7,5 pi. (à plat) 
Tête de 60 po (48 groupes de fléaux)
Flèche à un seul bras
Dents de fléau F2000 (dents F3000 en option)

8 000 lb Poids minimal du porteur
Portée 14 pi. (à plat) 
Tête de 48 po (38 groupes de fléaux)
Flèche et levier
Dents de fléau F2000 (dents F3000 en option)

4 500 lb Poids minimal du porteur
Portée 10 pi. (à plat) 
Tête de 60 po (48 groupes de fléaux)
Flèche à un seul bras
Dents de fléau F2000 (dents F3000 en option)

8 000 lb Poids minimal du porteur
Portée 7 pi. (à plat) 
Tête de 42 po (3 lames)
Flèche à un seul bras
Lames de coupe rotatives (CXC542)

SWA550

SWF580

* Les tableaux des tailles de débroussailleuses de la série 500 sont disponibles en ligne sur baumalight.com
** Les tableaux des tailles de débroussailleuses de la série 700 sont disponibles dans la section des débroussailleuses rotatives de ce catalogue

MOTEUR TYPE DE MOTEUR CC DRAIN DE CARTER RÉGIME IDÉAL 20 GAL/MIN 25 GAL/MIN 30 GAL/MIN 35 GAL/MIN 40 GAL/MIN

D510G* 
D510*

Engrenage 
Piston

33 
34 Essentiel 2 200 1 500 tr/min 2 000 tr/min 2 500 tr/min 2 900 tr/min 3 400 tr/min

D530G* 
D530*

Engrenage 
Piston

46 
47 Essentiel 2 100 1 000 tr/min 1 500 tr/min 1 800 tr/min 2 100 tr/min 2 500 tr/min

HX550** Piston 64 Essentiel 1 400 800 tr/min 1 100 tr/min 1 350 tr/min 1 600 tr/min 1 875 tr/min

HX570** Piston 84 Essentiel 1200 600 tr/min 850 tr/min 1 000 tr/min 1 200 tr/min 1 450 tr/min

MODÈLES DE CHARGEUR COMPACT

OPTIONS DE MOTEUR

Tous les prix sont sans les commandes - voir les options de commandes ci-dessous. 
Flexibles inclus, coupleurs non inclus. 
Des configurations personnalisées peuvent être offertes sur demande.

L'idéal est de faire tourner un chargeur compact à mi-régime.

SÉRIE NO DE 
PIÈCE

REQUIERT DES BROCHES AUXILIAIRES 
SOUS TENSION SUR LA FLÈCHE DESCRIPTION DES COMMANDES

SWA

D004904 ** 4 sous tension Meilleure option - utilisez les boutons intégrés aux leviers de commande dans les chargeur compact

D004905** 3 sous tension Seconde meilleure option - utilisez les boutons des leviers de commande - exige d’en utiliser deux pour 
certaines fonctions

D004906 Se brancher sur le 12 V dans la cabine Branchez dans D004904 et ayez un boîtier de commandes sur vos genoux - D004904 également nécessaire

D004907 ~ Se brancher sur le 12 V dans la cabine Branchez dans D004905 et ayez un boîtier de commandes sur vos genoux - D004905 également nécessaire

SWF

D004908** 6 sous tension Meilleure option - utilisez les boutons intégrés aux leviers de commande dans les chargeur compact

D004909** 4 sous tension Seconde meilleure option - utilisez les boutons des leviers de commande - exige d’en utiliser deux pour 
certaines fonctions

D004910 Se brancher sur le 12 V dans la cabine Branchez dans D004908 et ayez un boîtier de commandes sur vos genoux - D004908 également nécessaire

D004911 ~ Se brancher sur le 12 V dans la cabine Branchez dans D004909 et ayez un boîtier de commandes sur vos genoux - D004909 également nécessaire

OPTIONS DE COMMANDES

*

Le prix doit être fixé séparément.

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

65



CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• La barre de poussée intégrée plie la broussaille la

plus haute

• Dents en spirale pour un débroussaillage plus uni

• Châssis robuste à revêtement en poudre

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Boîte d’engrenages robuste pour des performances élevées

• Une courroie renforcée transmet la force de la boîte d’en-

grenages au rotor

• La porte hydraulique s'ouvre et se ferme pour contrôler le

débroussaillage (séries 500 et 700)

DÉBROUSSAILLEUSES
TRACTEUR



DÉBROUSSAILLEUSES

iMP772
Passage 84 po 
Largeur du  rotor 72 po  
Puissance minimale du moteur 90 HP (135 HP Maximum)
Puissance maximale de la P.D.F. 115 HP
Profondeur de coupe niveau du sol à 4 po en dessous
Portes avant et arrière commandées hydrauliquement depuis la cabine
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 17,25 po
Rotor 930 lb. (Avec outils)
3PH CAT 2 ou 3
Compatible avec attelage rapide : Non
Vitesse d'entraînement 1000 tr/min
Dimension des cannelures de la boîte d’engrenages 1 3/8 po
Dimension des cannelures côté tracteur 1 3/8 po
Protection par embrayage à friction
4558 lb.
94 dents
2 télécommandes requises
Dents de défonceuse R7000*(en option)
Dents rabot P7000 (Peuvent être remplacées uniquement par le client)

MODÈLE VITESSE DU 
TRACTEUR

TR/
MIN 65 HP 75 HP 100 HP 125 HP 150 HP

MP572
Basse vitesse

1 800

2,5 po 3 po 3,5 po 4 po --

Chaîne releveuse 4 po 5 po 6 po 7 po --

Hydrostatique 6 po 8 po 10 po 12 po --

iMP772
Basse vitesse

1 800

-- -- 5 po 7 po 8 po

Chaîne releveuse -- -- 7 po 8 po 10 po

Hydrostatique -- -- 11 po 13 po 15 po

TABLEAU DES TAILLES POUR LA COUPE DES BROUSSAILLES (Diamètre de la broussaille en pouces)

Multipliez par deux la dimension des broussailles pour le mode « Arrêt et déchiquetage » 
AVIS  on ne doit en aucun cas dépasser cette valeur (HP), sinon l’embrayage à friction surchauffera, ce qui rend nulle la garantie.

MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

- La puissance du moteur ne doit pas dépasser 165 HP (1 000 tr/min)
- Dimension des cannelures côté tracteur 1,75 po ( 20 cannelures)

 540 tr/min en option
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Max 110 Hp (1 000 tr/min) 

Arbre de la P.D.F. plus grand en option pour augmenter la puissance

MP572
Largeur du passage 87 po 
Largeur du rotor 72 po  
Puissance minimale du moteur 50 HP (125 HP Maximum)
Puissance maximale de la P.D.F.115 HP
Profondeur de coupe 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le niveau du sol 
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 700 lb (avec outils)
3PH CAT 2 
Compatible avec attelage rapide : Non
Vitesse d'entraînement 1000 tr/min
En option, vitesse d'entraînement de 540 tr/min (110 HP maximum)
Dimension des cannelures de la boîte d’engrenages 1 3/8 po 
Dimension des cannelures côté tracteur 1 3/8 po 
Protection par embrayage à friction
2500 lb.
160 dents
2 télécommandes requises
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000*(en option)

Boîte d’engrenages 540 tr/min en option
- Ne doit pas dépasser 110HP
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MODÈLE VITESSE DU TRACTEUR TR/MIN 25 HP 30 HP 40 HP 55 HP

Série 300

Marche arrière lente à basse vitesse

1 800

0,5 po 1 po 1,5 po 2 po

Arrêt et déchiquetage à basse vitesse 1 po 1,5 po 2 po 2,5 po

Marche arrière lente hydrostatique 1,5 po 2 po 2,5 po 3 po

Arrêt et déchiquetage hydrostatiques 2 po 3 po 4 po 5 po

MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

TABLEAU DES TAILLES POUR LA COUPE DES BROUSSAILLES (Diamètre de la broussaille en pouces)

Multipliez par deux la dimension des broussailles pour le mode « Arrêt et déchiquetage » 
AVIS  on ne doit en aucun cas dépasser cette valeur, sinon l’embrayage à friction surchauffera, ce qui rend nulle la garantie.

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

MP348
Passage 60 po 
Largeur du rotor 48 po  
Puissance minimale du moteur 25 HP (50 HP Maximum) 
Puissance maximale de la P.D.F. 40 HP
Profondeur de coupe - niveau du sol
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 230 lb (avec outils)
3PH CAT 1
Compatible avec attelage rapide : Non
Vitesse d'entraînement 540 tr/min
Dimension des cannelures de la boîte d’engrenages 1 3/8 po 
Dimension des cannelures côté tracteur 1 3/8 po
Protection par embrayage à friction
1050 lb.
Dents rapides H3000*
60 dents

MP360
Passage 72 po 
Largeur du rotor 60 po  
Puissance minimale du moteur 30 HP (55 HP Maximum) 
Puissance maximale de la P.D.F. 45 HP
Profondeur de coupe - niveau du sol
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 315 lb. (avec outils)
3PH CAT 1
Compatible avec attelage rapide : Non
Vitesse d'entraînement 540 tr/min
Dimension des cannelures de la boîte d’engrenages 1 3/8 po 
Dimension des cannelures côté tracteur 1 3/8 po 
Protection par embrayage à friction
1200 lb.
Dents rapides H3000*
74 dents
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MODÈLE VITESSE DU 
TRACTEUR TR/MIN 45 HP 50 HP 60 HP 68 HP

MP548/ 
MP560

Basse vitesse

1 800

1 po 1,5 po 2 po 2,5 po

Chaîne releveuse 2 po 2,5 po 3 po 4 po

Hydrostatique 3 po 4 po 5 po 6 po

TABLEAU DES TAILLES POUR LA COUPE DES BROUSSAILLES (Diamètre de la broussaille en pouces)

Multipliez par deux la dimension des broussailles pour le mode « Arrêt et déchiquetage » 
AVIS  on ne doit en aucun cas dépasser cette valeur (HP), sinon l’embrayage à friction surchauffera, ce qui rend nulle la garantie.
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MP548
Passage 62 po 
Largeur du rotor 48 po  
Puissance minimale du moteur 40 HP (75 HP Maximum) 
Puissance maximale de la P.D.F. 65 HP
Profondeur de coupe - niveau du sol
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 480 lb. (avec outils)
3PH CAT 2
Compatible avec attelage rapide : Non
Vitesse d'entraînement 540 tr/min
Dimension des cannelures de la boîte d’engrenages 1 3/8 po 
Dimension des cannelures côté tracteur 1 3/8 po
Protection par embrayage à friction
1 600 lb
104 dents
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000*(en option)

MP560
Passage 75 po 
Largeur du rotor 60 po  
Puissance minimale du moteur 45 HP (75 HP Maximum)
Puissance maximale de la P.D.F. 65 HP
Profondeur de coupe 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le 
niveau du sol
La porte arrière à commande hydraulique depuis la cabine permet de 
contrôler le débroussaillage
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 575 lb (avec outils)
3PH CAT 2
Compatible avec attelage rapide : Non
Vitesse d'entraînement 540 tr/min
Dimension des cannelures de la boîte d’engrenages 1 3/8 po 
Dimension des cannelures côté tracteur 1 3/8 po
Protection par embrayage à friction
2 145 lb
126 dents
1 télécommande hydraulique requise 
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000*(en option)
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

•  La barre de poussée intégrée plie la broussaille la plus

haute

• Dents en spirale pour un débroussaillage plus doux

• Châssis robuste à revêtement en poudre

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Protection des flexibles blindés et gainés

• Les porte-dents à encoche en V trempés résistent à la flexion (série 500)

• La soupape de sécurité contre le serrage exagéré protège le moteur

•  Une courroie renforcée transmet la force de la boîte d’engrenages au

rotor

DÉBROUSSAILLEUSES
CHARGEUR COMPACT



MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR COMPACT
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MS248 
Passage 60 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids min. du porteur 2 000 lb
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents rotatif
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 17,25 po
Rotor 125 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Coupleurs hydrauliques inclus
Poids d’expédition de l’appareil 750 lb
30 dents
Dents fléau F2000* (Standard)
Dents de fléau F3000*(en option)

 MS248 EST POUR LA PLAQUE D’UN GRAND CHARGEUR 
COMPACT  
FMM148 EST POUR LA PLAQUE D’UN MINI CHARGEUR COMPACT 

Voir au dos de la section Débroussailleuse pour les tableaux des tailles 
de broussailles spécifiques aux moteurs.

MS348
Passage 60 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids min. du porteur 3000 lb
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 230 b (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré 
Coupleurs hydrauliques inclus
Poids d’expédition de l’appareil 950 lb
60 dents
Dents rapides H3000*

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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MODÈLES MONTÉS SUR CHARGEUR COMPACT

MS560

MS572

MS548
Passage 75 po 
Largeur du rotor 60 po  
Poids min. du porteur 5 500 lb
Profondeur de coupe 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le 
niveau du sol
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 575 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Vérifiez auprès du concessionnaire pour les coupleurs
2 115 lb
126 dents 
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000* (en option)

Passage 87 po 
Largeur du rotor 72 po  
Poids min. du porteur 6000 lb
Profondeur de coupe 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le 
niveau du sol
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 700 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Vérifiez auprès du concessionnaire pour les coupleurs
2 266 lb
160 dents
Dents rabot P5000 (Standard)
Dents de défonceuse R5000(en option)

Passage 62 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids min. du porteur 4000lb
Profondeur de coupe 1,5 po (38 mm) au-dessus à 1 po (25 mm) sous le 
niveau du sol
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 480 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Vérifiez auprès du concessionnaire pour les coupleurs
1 491 lb
104 dents
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000* (en option)

Voir au dos de la section Débroussailleuse pour les OPTIONS DE MOTEUR - TABLEAU DES TAILLES DE 
BROUSSAILLES 
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MS972

MS1160

MS960
Passage 84 po 
Largeur du rotor 72 po  
Poids min. du porteur 7500 lb
Niveau du sol standard - patins en option pour débroussaillage 
souterrain
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 18,5 po
Rotor 1 105 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Coupleurs NON Inclus
3 115 lb
43 dents
Dents de défonceuse R9000 (standard)
Dents rabot P9000 (Peuvent être remplacées uniquement par le client)

Passage 75 po 
Largeur du rotor 60 po  
Poids min. du porteur 7000 lb
Niveau du sol standard - patins en option 
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 19,3 po
Rotor 860 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Coupleurs NON Inclus
2 800 lb
31 dents
Dents rabot R11000 aiguisables

Passage 75 po 
Largeur du rotor 60 po  
Poids min. du porteur 7000 lb
Niveau du sol standard - patins en option pour débroussaillage souterrain
Porte-dents fixe
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 18,5 po
Rotor 860 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Grand manomètre (psi) pour maintenir un débit optimal
Coupleurs NON Inclus
2 724 lb
38 dents
Dents de défonceuse R9000 (standard)
Dents rabot P9000 (Peuvent être remplacées uniquement par le client)

(Moteur C530)
(Moteur C540)
(Moteur C550)

Voir au dos de la section Débroussailleuse pour les OPTIONS DE MOTEUR - TABLEAU DES TAILLES DE BROUSSAILLES 
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CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Dents en spirale pour un débroussaillage plus uni
• Châssis robuste à revêtement en poudre
•  Les porte-dents à encoche en V trempés résistent à la

flexion
•  La soupape de sécurité contre le serrage exagéré pro-

tège le moteur

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

•  Une courroie renforcée transmet la force de la boîte d’engre-
nages au rotor

•  Adaptateur de charge en porte-à-faux avec roulements à rou-
leaux coniques

• Jeu de protection des clôtures métalliques
• Patins intégrées pour flotter sur le sol

DÉBROUSSAILLEUSES
EXCAVATRICE



MODÈLES MONTÉS SUR EXCAVATRICE

MX530
Passage 40 po 
Largeur du rotor 30 po  
Poids max. du porteur 12 tonnes
Poids minimal du porteur 4 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 300 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de  
sécurité intégré
1 036 lb
64 dents
Boulon à pointe de carbone pour le style de 
coupe

Voir au dos de la section Débroussailleuses pour les OPTIONS DE MOTEUR - TABLEAU DES TAILLES DE BROUSSAILLES 
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MX230
Passage 38 po 
Largeur du rotor 30 po  
Poids max. du porteur 6 tonnes
Poids minimal du porteur 2 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents rotatif
Arbre du rotor - 1,5 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 17,25 po
Rotor 125 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré 
500 lb
22 dents
Dents fléau F2000* (Standard)
Dents de fléau F3000*(en option)

MX330
Passage 38 po 
Largeur du rotor 30 po  
Poids max. du porteur 8 tonnes
Poids minimal du porteur 3 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 175 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré 
750 lb. 
36 dents
Dents rapides H3000*

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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MODÈLES MONTÉS SUR EXCAVATRICE

MX548R avec râteau de racines

iMX748

MX548
Passage 62 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids max. du porteur 20 tonnes
Poids minimal du porteur 8 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 408 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
2 167 lb
104 dents
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000*(en option) 

Passage 65 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids max. du porteur 25 tonnes
Poids minimal du porteur 18 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 17,25 po
Rotor 670 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de 
sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
3 180 lb
62 dents
Dents de défonceuse R7000 (standard)
Dents rabot P7000 (Peuvent être remplacées 
uniquement par le client)

Passage 62 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids max. du porteur 20 tonnes
Poids minimal du porteur 8 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 15 po
Rotor 408 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
2 167 lb
104 dents
Dents rabot P5000* (Standard)
Dents de défonceuse R5000*(en option)

Voir au dos de la section Débroussailleuse pour les OPTIONS DE MOTEUR - TABLEAU DES TAILLES DE BROUSSAILLES
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MX960RMX748R avec râteau de racines
Passage 90 po 
Largeur du rotor 60 po  
Poids max. du porteur 33 tonnes
Poids minimal du porteur 18 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 18,5 po
Rotor 860 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
2 910 lb
38 dents
Dents de défonceuse R9000* (standard)
Dents rabot T9000* (Peuvent être remplacées uniquement par le client)

Passage 90 po 
Largeur du rotor 60 po  
Poids max. du porteur 33 tonnes
Poids minimal du porteur 18 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 18,5 po
Rotor 870 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de 
sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
2 925 lb
31 dents
Dents de défonceuse P11000* (standard)
Dents rabot T9000* (Peuvent être rempla-
cées uniquement par le client)

Passage 70 po 
Largeur du rotor 48 po  
Poids max. du porteur 33 tonnes
Poids minimal du porteur 20 tonnes
Profondeur de coupe - niveau du sol
Porte-dents fixe
Arbre du rotor - 2 po
Diamètre du rotor (pointes d’outils) 17,25 po
Rotor 670 lb (avec outils)
Protection par système de soupape de sécurité intégré
Flexibles et coupleurs NON inclus
3 300 lb
62 dents
Dents de défonceuse R7000* (en option)
Dents rabot P7000* (Peuvent être remplacées uniquement par le client)

(Moteur C740)
(Moteur C750)
(Moteur C770)
(Moteur C790)

MX1160R

Voir au dos de la section Débroussailleuses pour les OPTIONS DE MOTEUR - TABLEAU DES TAILLES DE BROUSSAILLES 
ú
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TABLEAUX DE COUPE DES BROUSSAILLES POUR 
CHARGEUR COMPACT ET EXCAVATRICE

MOTEUR PSI DRAIN DE 
CARTER 12 GAL/MIN 15 GAL/MIN 18 GAL/MIN 20 GAL/MIN

TR/MIN 832 1 060 1 250 1 390

Moteur série 200
Dents en coupelle 
standard

2 500 Sans  
importance 
pour les mo-
teurs à palettes

0,25 po 0,375 po 0,5 po 0,75 po

3 000 0,375 po 0,5 po 0,75 po 1 po

3 500 0,375 po 0,5 po 0,75 po 1 po

Tr/min 832 1 060 1 250 1 390

Moteur série 200
Dents de lame 
robustes

2 500 Sans  
importance 
pour les mo-
teurs à palettes

0,5 po 0,75 po 1 po 1,5 po

3 000 0,75 po 1 po 1,5 po 2 po

3 500 0,75 po 1 po 1,5 po 2 po

Tr/min 832 1 060 1 250 1 390

Moteur série 300
2 500 Sans  

importance 
pour les mo-
teurs à palettes

0,75 po 1 po 1,25 po 2 po

3 000 1 po 1,25 po 1,5 po 2,5 po

3 500 1 po 1,25 po 1,5 po 2,5 po

(Diamètre des broussailles en pouces)

MOTEUR PSI DRAIN DE CARTER 8 GAL/MIN 12 GAL/MIN 15 GAL/MIN 20 GAL/MIN 25 GAL/MIN 30 GAL/MIN 35 GAL/MIN 40 GAL/MIN45 GAL/MIN

TR/MIN 555 832 1 060 1 390

A450
Palette

2 500 Inutile 0,25 po 0,75 po 1 po 1,5 po -- -- -- -- --

3 000 Inutile 0,5 po 1 po 1,25 po 2 po -- -- -- -- --

3 500 Recommandé 0,5 po 1 po 1,25 po 2 po -- -- -- -- --

TR/MIN 640 846 1 100 1 370 1 600

B550
Palette

2 500 Inutile -- 0,25 po 0,75 po 1,25 po 2,5 po 3 po -- -- --

3 000 Recommandé -- 0,5 po 1 po 1,75 po 3 po 3,5 po -- -- --

3 500 Nécessaire -- 0,5 po 1 po 1,75 po 3 po 3,5 po -- -- --

TR/MIN 1 090 1 640 2 050

C508
Piston à axe 
incliné

3 000

Essentiel

1,5 po 2,25 po 2,75 po -- -- -- -- -- --

3 500 2 po 2,75 po 3,25 po -- -- -- -- -- --

4 000 2,5 po 3,25 po 4 po -- -- -- -- -- --

TR/MIN 1 190 1 490 2 000 2 490

C510
Piston à axe 
incliné

3 000

Essentiel

-- 2 po 2,5 po 3 po 3,5 po -- -- -- --

3 500 -- 2,5 po 3 po 3,5 po 4,5 po -- -- -- --

4 000 -- 3 po 3,5 po 4,5 po 5 po -- -- -- --

TR/MIN 1 450 1 800 2 100

C530
Piston à axe 
incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- 3 po 4 po 5 po -- -- --

3 500 -- -- -- 3,5 po 4,5 po 5,5 po -- -- --

4 000 -- -- -- 4,5 po 5 po 5,75 po -- -- --

TR/MIN 1 500 1 800 2 100

C540
Piston à axe 
incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- -- 3,75 po 5,5 po 6 po -- --

3 500 -- -- -- -- 4,25 po 5,75 po 6,5 po -- --

4 000 -- -- -- -- 4,75 po 6 po 7 po -- --

TR/MIN 1 600 1 875 2 140

C550
Piston à axe 
incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- -- -- 5 po 6,5 po 7 po --

3 500 -- -- -- -- -- 5,5 po 7 po 7,5 po --

4 000 -- -- -- -- -- 5,75 po 7,5 po 8 po --

(Diamètre des broussailles en pouces)

Double taille de broussaille pour la coupe «arrêt et déchiquetage » pour les modèles de chargeurs compacts UNIQUEMENT
AVIS : La valeur maximale de gal/min ne doit JAMAIS être dépassée sur les moteurs à palettes, sinon une défaillance se produira. Les moteurs à piston tournent beaucoup plus vite avant qu'une 
défaillance se produise
AVIS :  Les valeurs supérieures de gal/min sont sous les estimations de flux de charge 
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MOTEUR PSI DRAIN DE 
CARTER 20 GAL/MIN 25 GAL/MIN 30 GAL/MIN 35 GAL/MIN 40 GAL/MIN 45 GAL/MIN 50 GAL/MIN 55 GAL/MIN 60 GAL/MIN

TR/MIN 1 400 1 630 1 830 2 030

C570
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- 6 po 5,5 po 7 po 7,5 po -- --

3 500 -- -- -- 6,5 po 6 po 7,5 po 8 po -- --

4 000 -- -- -- 7 po 6,5 po 8 po 8,5 po -- --

TR/MIN 1 450 1 800 2 100

C930
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

4 po 5 po 6 po -- -- -- -- -- --

3 500 4,5 po 5,5 po 6,5 po -- -- -- -- -- --

4 000 5,5 po 6 po 7 po -- -- -- -- -- --

TR/MIN 1 500 1 800 2 100

C940
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- 4,75 po 6,5 po 7 po -- -- -- -- --

3 500 -- 5,25 6,75 po 7,5 po -- -- -- -- --

4 000 -- 5,75 po 7 po 8 po -- -- -- -- --

TR/MIN 1 600 1 875 2 140

C950
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- 6 po 7,5 po 8 po -- -- -- --

3 500 -- -- 6,5 po 8 po 8,5 po -- -- -- --

4 000 -- -- 6,75 8,5 po 9 po -- -- -- --

TR/MIN 1 400 1 630 1 830 2 030

C970
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- 6 po 6,5 po 8 po 8,5 po -- --

3 500 -- -- -- 7,5 po 7 po 8,5 po 9 po -- --

4 000 -- -- -- 8 po 7,5 po 9 po 9,5 po -- --

TR/MIN 1 400 1 570 1 750 1 900

C990
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- -- -- 6 po 8,5 po 10 po 10,5 po

3 500 -- -- -- -- -- 6,5 po 9 po 10,5 po 11 po

4 000 -- -- -- -- -- 7 po 10 po 11 po 12 po

TR/MIN 1 450 1 800 2 100

C1130
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

5 po 6 po 7 po -- -- -- -- -- --

3 500 5,5 po 6,5 po 7,5 po -- -- -- -- -- --

4 000 6,5 po 7 po 8 po -- -- -- -- -- --

TR/MIN 1 500 1 800 2 100

C1140
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- 6,75 po 8,5 po 9 po -- -- -- -- --

3 500 -- 7,25 po 8,75 po 9,5 po -- -- -- -- --

4 000 -- 7,75 po 9 po 10 po -- -- -- -- --

TR/MIN 1 600 1 875 2 140

C1150
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- 9 po 10,5 po 11 po -- -- -- --

3 500 -- -- 9,5 po 11 po 11,5 po -- -- -- --

4 000 -- -- 9,75 po 11,5 po 12 po -- -- -- --

TR/MIN 1 400 1 630 1 830 2 030

C1170
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- 10 po 10,5 po 12 po 12,5 po -- --

3 500 -- -- -- 11,5 po 11 po 12,5 po 13 po -- --

4 000 -- -- -- 12 po 11,5 po 13 po 13,5 po -- --

TR/MIN 1 400 1 570 1 750 1 900

C1190
Piston à axe incliné

3 000

Essentiel

-- -- -- -- -- 10,5 po 13 po 14,5 po 15 po

3 500 -- -- -- -- -- 11 po 13,5 po 15 po 15,5 po

4 000 -- -- -- -- -- 11,5 po 14,5 po 15,5 po 16,5 po

(Diamètre des broussailles en pouces)

Double taille de broussaille pour la coupe «arrêt et déchiquetage » pour les modèles de chargeurs compacts UNIQUEMENT
AVIS : Le même moteur est utilisé pour les débroussailleuses des séries 500, 700, 900 et 1100; les plus gros rotors de les séries plus grand peuvent débroussailler davantage avec le même moteur
AVIS : Les valeurs supérieures de gal/min sont sous les estimations de flux de charge   

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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CHARRUE DE  
DRAINAGE SOUTERRAIN
TRACTEUR

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Tige AR400 résistante à l'usure
• Mat ajustable
• Finition durable par revêtement en poudre

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Tranchée jusqu'à 5 pi de profondeur
• Coussinets en acier trempé
• Soupape Danfoss
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MODÈLES MONTÉS SUR TRACTEUR

UPP748 UPP760
Profondeur de tranchée max. de 48 po
Taille du drain de 4 po
Poids recommandé du tracteur 15 000 à 
25 000 lb. (30 000 lb max.)
Le poids minimum du tracteur dépend du sol
Taille de l’attelage CAT 3
Compatible avec attelage rapide : Non
*2 télécommandes requises
Tige en acier AR400
Poids de2 350 lb
Poids à l'expédition 3 000 lb Alimenteur de tuyaux 

de drainage en option

Profondeur de tranchée max. de 60 po
Taille du drain de 4 à 6 po
Poids recommandé du tracteur 20 000 à 
40 000 lb. (45 000 lb max.)
Le poids minimum du tracteur dépend du sol
Taille de l’attelage CAT 4
Compatible avec attelage rapide : Non
*2 télécommandes requises
Tige en acier massif AR400 de 2 po
Poids de 4 650 lb
Poids à l'expédition 5 600 lb
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GRATUITE
FORMATION  

TERRAIN
CRÉDIT  DE  1000 DOLLARS

SUR LE

CHARRUE DE  
DRAINAGE SOUTERRAIN
REMORQUE

CARACTÉRISTIQUES DES PRODUITS

• Tige robuste en acier AR400 de 2 po
• Mat ajustable
• Finition durable par revêtement en poudre

Visitez baumalight.com pour des informations complémentaires et des vidéos sur les produits.

• Tranchée de 5 pi de profondeur
• Coussinets en acier trempé
• Soupape Danfoss

UPT760
Profondeur de tranchée max. de 60 po
Taille du drain de 4 à 6 po
Poids recommandé du tracteur 25 000 à 
45 000 lb. (50 000 lb max.)
Le poids minimum du tracteur dépend du sol
Taille de la barre d'attelage
*2 télécommandes requises
Tige en acier AR400

MODÈLES DE REMORQUE

*Ajout d'une autre télécommande pour alimenteur électrique de tuyaux de drainage
*Doit être chargé sur un camion à plate-forme surbaissée ou remorqué
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Système de guidage par laser Tripode robuste

UST510

Le trépied robuste du Undertow est en fibre de 
verre avec des pieds extensibles et une plage de 
réglage de 3 pi 8 po à 6 po. 

Essieu simple
Attelage du tracteur
Une télécommande requise
Deux télécommandes si commandées avec un retourneur 
de table électrique

CARACTÉRISTIQUES DES 
PRODUITS
• Palan hydraulique

• Replier l'aile pour charger

• Brosses en acier trempé

Visitez baumalight.com pour des 
informations complémentaires et 
des vidéos sur les produits.

CHARIOT À TUYAUX 
DE DRAINAGE

ACCESSOIRES

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

Alimenteur de tuyaux de drainage
Disponible sur les modèles UPP760 et UPT760, 
l'alimenteur de tuyaux de drainage optionnel est 
conçu pour aider le mouvement des tuyaux tout 
en limitant leur étirement, améliorant ainsi les 
performances globales de drainage.

Commandes achetées à Latec
Robuste, fiable et précis, le Latec LT-180 est un 
laser à pente unique, abordable, automatique et 
véritablement autonivelant. Idéal pour les travaux 
de drainage, le Latec LT-180 est le partenaire 
idéal de votre Undertow pour assurer un nivelle-
ment exceptionnel lors du labourage.

CONCESSIONNAIRES

VENDU PAR DES

POUR UN SOUTIEN LOCAL

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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Le branchement des équipements peut être incertain, difficile et long, surtout lorsque 
l'accessoire est équipé de plus d'une fonction hydraulique.

Tout ce que vous voulez faire, c'est vous mettre au travail.

Baumalight offre maintenant un moyen plus direct et 
plus simple de vous connecter.
La connexion électrique auxiliaire de Baumalight. 
Nous pouvons maintenant nous brancher à la 
connexion électrique auxiliaire de votre chargeur 
compact.
Ainsi, la connexion est aussi simple que raccorder 
l'hydraulique et brancher le système électrique.
Vous pouvez maintenant commander l’accessoire 
depuis l’intérieur de votre cabine.

CONNECTEURS ÉLECTRIQUES 
AUXILIAIRES

BAUMALIGHT.COM/AUX

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C

A
U

X

84



Plusieurs
chargeurs 
compacts

Il est facile de préparer des branchements 
rapides et d’avoir moins d'encombrement 
dans la cabine.
Faites-nous connaître la marque et le mo-
dèle de votre chargeur compact et nous
le configurerons de manière à ce qu'il soit 
prêt à partir.

Anciens
chargeur compacts

Chargeurs compacts
individuels

Outil à broches

Accessoires 
de mise à niveau

Si vous avez plusieurs char-
geurs compacts de diffé-
rentes marques et modèles, 
ils peuvent avoir besoin de 
différentes configurations 
de broches.

Nous disposons de fiches d'adaptation pour résoudre le problème.
Faites-nous savoir au moment de la commande que vous souhaitez un 
ou plusieurs adaptateurs ainsi que la marque et le modèle auxquels ils 
sont destinés et nous les configurerons pour vous.
Les adaptateurs Baumalight vous permettront de profiter de la commo-
dité d'utiliser plusieurs accessoires avec plusieurs chargeurs compacts.

Installer est extrêmement facile.
Une fois que vous avez choisi votre
accessoire, faites savoir à votre concession-
naire que vous voulez la connexion électrique 
auxiliaire Baumalight, puis faites-nous savoir  
la la marque et le modèle de votre chargeur 
compact et nous configurerons la connexion 
pour votre chargeur compact individuel - pour 
un fonctionnement prêt à l’emploi immédiat.

Chaque connexion électrique auxiliaire 
Baumalight est livrée avec un outil à 
broche bleue. Avec cet outil, vous pouvez 
reconfigurer la connexion auxiliaire vers 
une autre configuration de broches de 
chargeur compact. Cela vous permet de 
changer votre connexion pour qu’elle cor-
responde à un autre modèle de chargeur 
compact

L'un de vos chargeurs 
compacts est-il plus âgé, 
sans connexion électrique 
auxiliaire ? 

Nous disposons également d'un adaptateur de cabine à bran-
cher sur vos accessoires connectés électriquement qui vous 
permettront de les faire fonctionner. Branchez l'adaptateur dans 
l'accessoire, connectez le à 12V et vous pouvez maintenant le faire 
fonctionner sur un ancien chargeur compact.

Nous pouvons également adapter vos
accessoires Baumalight existants pour 
qu’ils fonctionnent avec la connexion 
électrique auxiliaire.
Les prix varient selon
l'âge et la configuration actuelle, alors 
demandez des détails et nous vous 
guiderons tout au long du processus.

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C
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D001161

Adaptateur à 
crochets

Coupleur accrocheur à 
goujon variable

Goupille transversale

D001419

Cette plaque vierge est conçue pour que vous puissiez souder des anneaux pour votre application spécifique sur les excavatrices, puis de la boulonner sur l’accessoire

OPTION 2 : VOIR LE DÉLAI DE LIVRAISON EN LIGNE ! 

MONTAGE CLÉ EN MAIN. COUPLEUR À GOUPILLE OU COUPLEUR RAPIDE

Nous avons également des options clés en main disponibles pour les montages à goupilles et à attache rapide. Avec ces options, votre accessoire vous 
est livré prêt au travail. Pour le montage à goupille, utilisez la feuille de travail pour obtenir les mesures correctes afin que nous puissions le concevoir et le 
construire.

No DE PIÈCE DESCRIPTION POIDS (lb)

D001161 Plaque vierge soudée - Excavatrice jusqu’à 10 tonnes 48

D004951 Jeu de 10 boulons G5 5/8 x 2 po avec contre-écrous - Gratuit si le montage est 
commandé avec le produit complet

D001419 Plaque vierge soudée - Excavatrice jusqu’à 8 tonnes 90

D004952 Jeu de 26 boulons G5 5/8 x 2 po avec contre-écrous - Gratuit si le montage est 
commandé avec le produit complet

PORTEUR
POIDS

(approx.)
CLASSE TONNE

 
COUPLEUR 
À CRO-
CHETS~

 
COUPLEUR 
ACCROCHEUR 
À GOUJON VA-

RIABLE~**

 
COUPLEUR 
À GOUPILLE 
TRANSVER-
SALE~

Excavatrice 80 lb 3 1,5 à 3

Excavatrice 100 lb 5 3 à 6

Excavatrice 200 lb 8 7 à 9

Excavatrice 225 lb 10 10 à 11

Excavatrice 250 lb 13 12 à 15

Excavatrice 275 lb 15 16 à 19

Excavatrice 300 lb 20 20 à 22

Excavatrice 325 lb 25 23 à 29

Excavatrice 400 lb 30 Plus de 30

NUMÉRO DE 
PIÈCE

CLASSE DIAMÈTRE (mm) TONNE

D003569 3 35-40 1,5 à 3

D003569 5 45-50 3 à 6

D003569 6 45-50 7 à 9

D003569 8 45-55 10 à 11

D003569 13 60-65 12 à 15

D003569 15 65-80 16 à 19

D003569 20 80 20 à 22

D003569 25 80-90 23 à 29

D003569 30 90-100 Plus de 30

TAILLES ET PRIX OU DES GOUPILLES D'ADAPTATEURS POUR EXCAVATRICE

OPTION 1 :

PLAQUE VIERGE SOUDÉE

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page
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Goupille transversale

POUR EN SAVOIR PLUS
baumalight.com

(. .)

Espacement

Espacement

Largeur 
intérieure 
de l'oreille

Dia. de la 
goupille 

transversale

longueur de goupille

Épaisseur de 
l'oreille

(. .)

(. .)

(. .)

(. .)

(. .)
(. .)

Centre de la 
goupille principale 

au centre de la 
goupille du lien de 

puissance
Diamètre de la 
goupille du lien 

de puissance

Diamètre de la 
goupille principale

(. .)

(. .)
(. .)

Quick Coupler Model ____________________________________________

Is it a Wedge Coupler or Pin Grabber? _____________________________

Excavator Model _______________________________

Quick Coupler Brand ____________________________________________Excavator Brand ________________________________

TF: 866.820.7603    F: 519.698.1087    E: sales@baumalight.com

Marque d’excavatrice ___________________________________

Modèle d’excavatrice ___________________________________

Marque de coupleur ___________________________________

Modèle de coupleur ___________________________________

Coupleur à crochets, à goupille transversale ou accrocheur à goujon 

variable?  ___________________________________________________

Veuillez remplir tous les espaces ci-dessous

Coupleur accrocheur à goujon variable   (Encercler l’un deux)

Cochez la case si des goupilles sont 
nécessaires

Veuillez inscrire toutes les mesures

OPTIONS DE COULEURS

FORMULAIRE DE COUPLEUR 

ACCROCHEUR À GOUJON VARIABLE

FORMULAIRE DE COUPLEUR 

D’ADAPTATEUR À CROCHETS ET DE 

GOUPILLE TRANSVERSALE

VISITEZ-NOUS EN LIGNE

Nouvelle politique d’expédition voir dernière page

NO DE 
PIÈCE

OPTIONS DE COU-
LEURS

OFFERTES POUR TOUS 
LES PRODUITS BAUMALIGHT*

  D001582 Vert
Augmentera le délai de livraison

Prend un nombre de jours ouvrables
pour faire la prochaine commande à  

www.suddenshipping.com

  D001583 Orange

  D001584 Bleu

  D001585 Rouge

*jusqu'à 8 semaines de délai supplémentaire pour certains produits

baumalight.com    -   1-866-820-7603        C
87



TARIÈRES DÉBROUSSAILLEUSES ABATTEUSES EMPILEUSES

RABOTEUSES DE 
SOUCHES

BROYEURS DE SOUCHESFENDEUSES À VISGÉNÉRATRICES

SCIES À ARBRES CISAILLES D’ABATTAGE BÈCHES À ARBRE TRANCHEUSES

CHARGEUR COMPACT 
AVEC TONDEUSE À FLÈCHE

TONDEUSES DE  
BROUSSAILLE ROTATIVES

CHARRUES POUR
DRAINAGE SOUTERRAIN

MONTAGE SUR
EXCAVATRICE

TESTS DE PRÉPRODUCTION

TOURNAGES VIDÉO/PHOTOS

MODÈLES DE PLANCHER ET DE 

DÉMONSTRATION

La plupart des concessionnaires de tracteurs, de chargeurs compacts ou 
d’excavatrices ont accès à la gamme complète des accessoires Baumalight. 

Acheter des produits locaux par l'intermédiaire de votre concessionnaire 
de confiance pour l'après-vente le service, la maintenance et la garantie 

des produits.

579-630-1272




