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LES CHENILLES EN CAOUTCHOUC AGRICOLES 
SONT SPÉCIALEMENT CONÇUES POUR
RÉPONDRE AUX EXIGENCES DE                           
L’ EXPLOITATION AGRICOLE.

Spécialement conçu pour réduire 
les perturbations du sol pendant le 

fonctionnement de la machine

Carcasse en caoutchouc spécialement 
formulée pour une résistance à 
l’usure et une durabilité élevées

Contrairement à la plupart de nos 
concurrents, une carcasse plus épaisse 

pour une meilleure résistance à la 
déchirure est fournie en standard

Plusieurs couches de fils pour 
plus de résistance, de stabilité et 
pour protéger les câbles en acier 

galvanisé

Câbles en acier galvanisé avec 
structure brevetée pour une 
plus grande résistance sur 
toute la longueur de la voie

Composé de caoutchouc unique 
avec une dureté et une résistance 

à la traction élevées robustesse 
pour une longue durée de vie



LES CHENILLES AGRICOLES SONT DISPONIBLES EN DEUX TYPES CONDUCTEUR DIFFÉRENTS
Ils ne sont pas interchangeables, il est donc très important de sélectionner le bon type. Comment savoir quel type d’entraînement vous 
avez ? Heureusement, il existe des caractéristiques visuelles et physiques uniques à chaque type de disque pour vous aider.

Les chenilles en caoutchouc à entraînement par friction ont des 
blocs de guidage qui aident à maintenir la chenille et les rouleaux 
alignés pendant l’utilisation. Par rapport aux chenilles 
d’entraînement positives, les blocs de guidage d’une piste 
d’entraînement par friction ont bords clairement définis et 
d’apparence carrée.

Pourquoi s’appelle-t-il Conducteur par Friction? La chenille en 
caoutchouc est tendue pour entraîner des roues à l’intérieur. La 
propulsion est générée par le frottement entre les roues motrices 
et la trajectoire des rouleaux de la chenille.

Les chenilles en caoutchouc à entraînement positif agissent 
comme un entraînement à friction la plupart du temps, mais ont 
des blocs d’entraînement qui s’engagent lorsque plus de 
traction est nécessaire. Par rapport aux chenilles d’entraînement 
à friction, les blocs d’entraînement d’une piste d’entraînement 
positive ont des sommets arrondis et sont plus en forme de barre. 

Pourquoi l’appelle-t-on Conducteur Positif? Lorsqu’un couple 
plus important est nécessaire au sol, les chenilles d’entraînement 
positives permettent un engagement positif entre les blocs 
d’entraînement et le pignon.

CONDUCTEUR PAR FRICTION CONDUCTEUR POSITIF

FORMULE DE CAOUTCHOUC 
SPÉCIALE POUR BANDES DE 
ROULEMENT EXTÉRIEURES

Haute résistance à l’usure et 
durabilité des bandes de roulement 
extérieures. Pattes d’entraînement 
renforcées fabriquées avec un 
composé de caoutchouc unique pour 
la dureté et la résistance à la traction.

CÂBLE EN ACIER 
GALVANISÉ AVEC 
STRUCTURE BREVETÉE

Fournit une grande résistance le 
long de la longueur de la voie.

TROIS NAPPES DE FILS 
AUXILIAIRES AU-DESSUS 

DU CÂBLE EN ACIER

L’utilisation de différents 
angles améliore la stabilité 

du corps de chenille.

ADDITIONNEL PLI 
DE FIL SOUS CÂBLE 

D’ACIER

Protège le câble en 
acier de l’usure de la 

roue motrice.
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TOUTES NOS CHENILLES EN CAOUTCHOUC AGRICOLE 
SONT GARANTIES POUR S’ADAPTER À VOTRE MACHINE 
ET SONT SOUTENUES PAR NOTRE INDUSTRIE GARANTIE 
DU FABRICANT DE PREMIER PLAN.
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